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1. | NFORMACJE OGCELNE ELIS R3-W-100 i kurtyna z wodnym wymi
maks.z asi A g s pawietrma F5m;j a

Kurtyny powietrzne ELIS s Ju UN do zabe EYSRINAQikygrtyna bez wymiennika

pomieszcze® przed stratami or aSUMERaPRWEHZB 2.9, owany mi  zy s k a mi

ciepga. MontujNc je nad otwor £HPREINAPLKYE WY hna zRee WYy BicerhiNka

pomieszczenia w okresie zi mowySifunyeniaogielrzaganiy wem zi mneg

0 .
powietrza z zewnNtrz lub w okrFeLisiT@'ergot"'nKWtpyr'”'zaedzda"é’tdéf'wsénni"‘byn’in'

sii ciepdego powietrza do Ponadjo d¥@KSe g Z apd MigeEd d Mdn jed.i a

to ELI S DUOi daiiekal elOnym modﬁlé%Tr%'N'lQp(ﬁkPé/Shyna bez wymiennika
»om;

i nagrzewnicy u mo U | dogrie@anie pomi es zc z e & oSfryneniappwiegza

(9]

e

Cc

przydrzwiowych. ELISTZ-W-lSOTkyrtyna z yvodpym wy mi enn
) i ) ~maks. zasifg strumienia 3,5m;

W grupie urzNdze® ELI S znajduj BLIST2N-150a RuUAPYhBNCBemod9 mP e nansiikiag ¢ |
. ; il trumienia powietrza 3,5m;

ELIS DUO i kurtyno-nagrzewnica z wodnym wymiennikiem S - o .

- - . - A IST2-W-200if kurt yna z wodnym wymienn

: k uF-'8 7% y y y
ci epniaks, zasi ng S tpowietndace e @S C i umatskysy\}zasiﬁg strumienia 3,5m:

2,5m, cznSci nagrzewnicy 8m;

ELIS RLW-100 i kurtyna z wodnym wy miEkq [ZN@P0d ju rcsii YRgabez wymiennika
strumienia powietrza 3,5m.

maks.z asi N g s pawietrma X5m; a

- wlot powietrza; - wylot powietrza kurtyny; ® wylot powietrza nagrzewnicy (tylko ELIS DUO)

2. DANE TECHNICZNE

DUO R3-W- R3-N-  R1-W- R1-N- T2-W- T2-N- T2-W- T2-N- T2-W- T2-N-

100 100 100 100 100 100 150 150 200 200
Zasilanie [V/Hz] 230V / 50Hz
Maks. pob-r p 1,1 0,72 1,1 1,45
Maks. pob-r n 250 165 250 335
IP / klasa izolacji 21/F
IS, TEHI), )] 95 95 - 95 - 95 - 95 - 95
grzewczej ['C]
'[\:A?,ak] s. ciSnien 4 16 - 16 - 16 . 16 . 16
PrzygNcze [ 0] i i - i - i - i - i
Masa urzNdzen 33 32 28,5 29 25,5 24 20,5 34,3 29,9 46,8 42,1
Masa urzNdzen 342 332 ) 302 ; 25,2 . 359 } 482

napegni onego

2.1. BUDOWA

Konstrukcj a wsalatyhkowana a

Wentylator i wentylator promieniowy,d wu st r onni e s s Xtwoyzywa sziuczpego PR;dR20;
Wy mi enni ki dewuerpzgiad o wy , -amumd ni awmr, z kgGNd zeni owe | 0;
Obudowa i stal malowana proszkowo; kolor szary RAL 9007,

i elementy boczne tworzywo sztuczne ABS, kolor ciemny szary RAL 7016;

T kratka wlotowa tworzywo sztuczne PA6GF30, kolor szary RAL 9007

T kratka wylotowa kurtyny tworzywo sztuczne PA6GF30, kolor ciemny szary RAL 7016

A Wsporniki moksza@@dwe wni k st &dopsaayy,RALzOAOMK ni fit vy ;

I > >
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23.POZI1 OM CIlI NI ENI A AKUSTYCZNEGO

e T T
3 56dB(A) 53dB(A) 58dB(A)
2 49dB(A) 46dB(A) 51dB(A)
1 45dB(A) 42dB(A) 47dB(A)

Poziom ciSnienia akustyczne§oepadanozdbanpémi eppchgahwadiagdddciikam od
urzNdzeni a
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24. WYDAJNOS L
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3. TABELE MOCY GRZEWCZYCH
3.1. KURTYNO-NAGRZEWNICA ELIS DUO

CzASI kurtyny

PT Qw pp W Tp2 PT Qw mpp W Tp2
Tpl VvV kw I/h kPa Ac kw I/ kPa Ac
Ac m’h Twl / Tw2 = 90/70°C Twl / Tw2 = 80/60°C
0 = 12,1/14,9/17,2 42/37/34  10,4/12,8/14,8 36/32/29
5 § 11,2/13,7/15,9 44/40/37  9,5/11,7/14,8 38/35/32
10 § 10,3/12,6/14,7 max.1141 max.12,8  47/43/40  8,6/10,6/12,3 max.976 max.9,9 41/38/35
15 S 9,4/11,6/13,4 49/46/43 7,8/9,5/11,1 43/40/38
20 8 8,6/10,5/12,2 52/48/46 6,9/8,5/9,8 46/43/41
Twl / Tw2 = 70/50°C Twl / Tw2 = 70/40°C
0 = 8,7/10,7/12,4 30/27/24 7,2/8,8/10,2 25/22/20
5 § 7,8/9,6/11,1 32/30/27 6,3/7,7/9,0 27/25/23
10 § 6,9/8,5/9,9 max.811 max.7,3 35/32/30 5,4/6,7/7,7 max.447 max.2,5 29/27/26
15 S 6,1/7,5/8,7 37/35/33 4,5/5,6/6,5 31/30/29
20 8 5,2/6,4/7,5 39/37/36 3,5/4,5/5,2 33/32/31
Twl / Tw2 = 60/40°C Twl / Tw2 = 50/40°C
0 = 7,0/8,5/9,9 24/21/20 6,7/8,2/9,5 23/21/19
5 § 6,1/7,5/8,6 26/24/22 5,8/7,2/8,3 26/23/22
10 § 5,2/6,4/7,4 max.646 max.5,0 29/27/25 5,0/6,1/7,1 max.1245 max.16,7 28/26/25
15 S 4,3/5,3/6,2 31/29/28 4,2/5,1/5,9 30/29/27
20 8 3,5/4,3/5,0 33/32/31 3,3/4,1/4,8 32/31/30
Cz i ®dgrzewnicy
PT Qw pp W Tp2 PT Qw mpp W Tp2
Tpl V kw I/h kPa AcC kw I/h kPa AcC
AC m’h Twi / Tw2 = 90/70°C Twi / Tw2 = 80/60°C
0 5 6,1/7,4/8,6 42/37/34 5,2/6,4/7,4 36/32/29
5 g 5,6/6,9/8,0 44/40/37 4,8/6,4/6,8 38/35/32
10 L% 5,2/6,3/7,3 max.1141  max.12,8  47/43/40 4,3/5,3/6,1 max.976 max.9,9 41/38/35
15 g 4,7/5,8/6,7 49/46/43 3,9/4,8/5,5 43/40/38
20 ¥ 4,3/5,3/6,1 52/48/46 3,4/4,2/4,9 46/43/41
Twl / Tw2 = 70/50°C Twl / Tw2 = 70/40°C
0 o 4,4/5,3/6,2 30/27/24 3,6/4,4/5,1 25/22/20
5 8 3,9/4,8/5,6 32/30/27 3,2/3,9/4,5 27/25/23
10 § 3,5/4,3/4,9 max.811 max.7,3 35/32/30 2,7/3,3/3,9 max.447 max.2,5 29/27/26
15 S 3,0/3,7/4,3 37/35/33 2,3/2,8/3,2 31/30/29
20 ¥ 2,6/3,2/3,7 39/37/36 1,8/2,2/2,6 33/32/31
Twl / Tw2 = 60/40°C Twl / Tw2 = 50/40°C
0 o 3,5/4,3/4,9 24/21/20 3,4/4,1/4,8 23/21/19
5 g 3,0/3,7/4,3 26/24/22 2,9/3,6/4,2 26/23/22
10 % 2,6/3,2/3,7 max.646 max.5,0 29/27/25 2,5/3,1/3,6 max.1245 max.16,7 28/26/25
15 S 2,2/2,7/3,1 31/29/28 2,1/2,6/3,0 30/29/27
20 ¥ 1,7/2,1/2,5 33/32/31 1,6/2,0/2,4 32/31/30
Viprzepgdgyw powietrza Twli temperatura wody na zasilaniu wymiennika
PT 7 moc grzewcza Tw2 i temperatura wody na powrocie z wymiennika

Tpli temperatura powietrza nawlociedou r z Ndzeni eQwistrumi e® przepgywu wody gr:
Tp2 i temperatura powietrzanawylociezur zNdzeni s ppvwspadek ci Snienia wody w wy
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3.2. KURTYNA ELIS R1-W-100

PT Qw pp w Tp2 PT Qw mpp w Tp2
Tpl \Y; kW I/h kPa AC kW I/h kPa AcC
AcC mih Twl / Tw2 = 90/70°C Twl / Tw2 = 80/60°C
0 o 14,4/17,7/21,0 637/781/927 4,4/6,4/18,8 47/43/39 12,4/15,2/18,0 545/668/793 3,4/5,0/6,8 40/37/33
5 § 13,3/16,4/19,4 588/721/857 3,8/5,5/7,6 49/45/41 11,3/13,9/16,5 497/610/724 2,9/4,2/5,7 43/39/36
10 § 12,3/15,0/17,9 541/663/788 3,3/4,8/6,5 51/47/44 10,3/12,6/15,0 451/553/657 2,4/3,5/4,8 45/41/39
15 § 11,2/13,7/16,3 494/606/721 2,8/4,0/5,5 53/50/47  9,2/11,3/13,5 405/497/591 2,0/2,9/4,0 47/44/41
20 ©  10,2/12,5/14,8 448/550/654 2,3/3,4/4,6 55/52/49  8,2/10,1/12,0 360/442/526 1,6/2,4/3,2 49/46/44
Twl / Tw2 = 70/50°C Twl / Tw2 = 70/40°C
o 10,4/12,7/15,1 453/555/659 2,5/3,7/5,0 34/31/28  8,6/10,5/12,5 249/306/363 0,9/1,3/1,7 28/25/23
@ 9,3/11,4/13,5  407/498/592 2,1/3,0/4,1  36/33/30 7,5/9,2/10,9  218/268/319 0,7/1,0/1,4 30/28/26
10 § 8,3/10,1/12,0  361/443/526 1,7/2,4/3,3 38/35/33 6.4/7,9/9,4 186/230/274 0,5/0,8/1,1 31/30/28
15 § 7,2/8,9/10,5 316/388/461 1,3/1,9/2,6  40/37/35 5,2/6,6/7,9 153/191/229 0,4/0,6/0,8 33/32/30
20 @ 6,2/7,6/9,1 271/334/397 1,0/1,5/2,0 42/40/38 3,9/5,1/6,3 114/150/182 0,2/0,4/0,5 34/33/32
Twl / Tw2 = 60/40°C Twl / Tw2 = 50/40°C
= 8,3/10,1/12,0  360/442/525 1,8/2,5/3,4 27/24/22 8,0/9,8/11,6  693/850/1010 5,8/8,3/11,4 26/24/21
§ 7,2/8,9/10,5 315/386/459  1,4/2,0/12,7 29/27/25 6,9/8,5/10,1  603/740/880 4,5/6,5/8,9 28/26/24
10 § 6,2/7,6/9,0 269/331/394 1,0/1,5/2,0 31/29/27 5,9/7,3/8,6 515/633/752 3,4/4,9/6,7 30/28/27
15 § 5,1/6,3/7,5 224/276/329 0,8/1,1/1,5 33/31/30 4,9/6,1/7,2 428/526/626  2,4/3,5/4,8 32/30/29
20 @ 4,1/5,1/6,1 177/220/264  0,5/0,7/1,0  34/33/32 3,9/4,9/5,8 343/422/502 1,6/2,4/3,2 34/32/31
PT Qw mpp W Tp2 PT Qw mpp W Tp2
Tpl V kw I/h kPa AcC kw I/h kPa AcC
AC mih Twl / Tw2 = 90/70°C Twi / Tw2 = 80/60°C
0 =] 18,2/21,9/25,9 803/965/1141 6,7/9,5/12,8 42/38/34 15,6/18,8/22,2 687/826/976  5,2/7,3/9,9 36/32/29
5 & 16,8/20,2/23,9 742/893/1056 5,8/8,2/11,1 44/41/37 14,3/17,2/20,3 627/754/892  4,4/6,2/8,4 38/35/32
10 § 15,5/18,6/22,0 682/821/972 5,0/7,0/9,6 47/43/40 12,9/15,6/18,4 569/684/810  3,7/5,2/7,0 41/38/35
15 § 14,1/17,0/20,1 624/751/889 4,3/6,0/8,1 49/46/43 11,6/14,0/16,6 511/616/729 3,1/4,3/5,8 43/41/38
20 = 12,8/15,5/18,3 566/682/808 3,6/5,0/6,8 52/49/46 10,4/12,5/14,8 455/548/649  2,5/3,5/4,7 46/43/41
Twi / Tw2 = 70/50°C Twl / Tw2 = 70/40°C
g 13,1/15,7/18,5 571/686/811 3,8/5,4/7,3 30/27/24 10,8/13,0/15,4  315/379/447 1,3/1,9/2,5 25/23/20
S 11,7/14,1/16,7 513/617/729 3,2/4,4/6,0 32/30/27 9,5/11,4/13,5 275/332/392 1,1/1,5/2,0 27/25/23
10 % 10,4/12,5/14,8 455/548/648 2,6/3,6/4,8 35/32/30 8,1/10,0/11,6  236/285/338  0,8/1,1/1,5 29/28/26
15 g 9,1/11,0/13,0  399/480/568  2,0/2,8/3,8 37/35/33 6,8/8,2/9,7 196/238/283  0,6/0,8/1,1 31/30/29
20 = 7,9/9,5/11,2  343/414/490 1,5/2,2/2,9 39/38/36 5,3/6,5/7,8 155/190/228  0,4/0,6/0,8 33/32/31
Twl / Tw2 = 60/40°C Twl / Tw2 = 50/40°C
=] 10,4/12,6/14,8 454/546/646  2,6/3,7/5,0 24/22/20 10,1/12,1/14,3 874/1052/1245 8,8/12,3/16,7 23/21/19
S 9,1/11,0/13,0  397/478/565 2,1/2,9/3,9 26/24/22  8,8/10,5/12,5 762/917/1085 6,8/9,6/13,0 26/24/22
10 § 7,8/9,4/11,1 340/410/485 1,6/2,2/3,0 29/27/25 7,5/9,0/10,7 651/784/928 5,1/7,2/9,8  28/26/25
15 § 6,5/7,9/9,3 284/343/406  1,4/1,6/2,2 31/29/28 6,2/7,5/8,9 542/653/773  3,7/5,2/7,0 30/29/27
20 = 5,2/6,3/7,5 227/275/327 0,8/1,1/1,5 33/32/31 5,0/6,0/7,1 434/523/620 2,5/3,5/4,7 32/31/30
Viprzepgyw powietrza Twli temperatura wody na zasilaniu wymiennika
PT i moc grzewcza i Tw2 1 temperatura wody na powrocie z wymiennika
Tpli temperatura powietrzanawlociedour zNdzeni e Qwistrumi e® przepgdywu wody gr:

Tp2 i temperatura powietrza nawylociezur zNdzeni eppvspadek ci Snienia wody w wy
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3.4. KURTYNA ELIS T2-W-100

PT Qw mpp W Tp2 PT Qw mp W Tp2
Tpl V kw I/h kPa AC kW I/h kPa AcC

AcC min Twi / Tw2 = 90/70°C Twi / Tw2 = 80/60°C

0 © 154/18,3/21,7 678/808/959 4,6/6,4/8,7 42/38/34 13,2/157/18,6 578/689/818  3,5/4,9/6,7 36/32/29

5 S 14,2/16,9/20,1 626/746/886 4,0/55/7,6 44/41/37  12,0/14,3/17  528/629/747  3,0/4,1/57 36/35/32

10 g 13,0/15,5/18,5 575/686/815 3,4/4,7/6,5 47/43/40 10,9/13/15,4  478/570/677  2,5/3,5/4,7 41/38/35

15 S 11,9/14,2/16,9 525/627/745 2,9/4,0/55 49/46/43  9,8/11,7/13,8  429/512/608  2,1/2,8/3,9 43/40/38

20 = 10,8/12,9/15,3 476/568/676  2,4/33/4,6 51/48/46 8,7/10,4/12,3 381/455/540  1,7/2,3/3,1 45/43/41
Twl / Tw2 = 70/50°C Twi / Tw2 = 70/40°C

o 10,9/13,0/155 479/570/677 2,6/3,6/49 30/27/24  8,9/10,6/12,6 ~ 259/309/367  0,9/1,2/1,6 24/22/20

S 9,8/117/13,9 429/512/607 2,1/2,9/4,0 32/30/27  7,7/9,3/11,0  225/269/320  0,7/0,9/1,3 26/24/23

10 % 8,7/10,4/12,3  380/454/539 1,7/2,4/3,2 34/32/30  6,6/7,9/9,4 191/229/274  0,5/0,7/1,0 28/27/25

15 § 7,6/9,1/10,8  332/396/471 1,4/19/2,5 37/35/33  5,3/6,5/7,8 155/188/226  0,4/0,5/0,7 30/29/28

20 = 6,5/7,8/9,2 285/340/404 1,0/1,4/1,9 39/37/35  3,7/4,9/6,1 108/143/176  0,2/0,3/0,5 31/31/30
Twl / Tw2 = 60/40°C Twi / Tw2 = 50/40°C

©  87/104/123 378/451/535 1,8/2,4/3,3 24/21/19  85/10,1/12  736/878/1043 6,0/8,2/11,3 23/21/19

S 7,6/9,0/10,7  329/393/467 1,4/1,9/2,6 26/24/22  7,4/18,8/10,4  640/764/908  4,6/6,4/18,7 25/23/22

10 g 6,4/7,7/9,2 280/335/399  1,0/1,4/1,9 28/26/25  6,3/7,5/8,9 546/651/774  3,5/4,8/6,5 28/26/24

15 S 5,3/6,4/7,6 231/278/331  0,7/1,0/1,4 30/29/28  5,2/6,2/7,4 452/540/643  2,5/3,4/4,7 30/29/27

20 = 4,2/5,0/6,0 181/219/263 0,5/0,7/0,9 32/31/30  4,1/5,0/5,9 360/431/513  1,7/2,3/3,1 32/31/30

3.5. KURTYNA ELIS T2-W-150

PT Qw mpp W Tp2 PT Qw mpp W Tp2
Tpl V kw I/h kPa AcC kw I/h kPa AcC
AC m¥h Twi / Tw2 = 90/70°C Twi / Tw2 = 80/60°C
0 = 25,6/29,9/33,3 1128/1318/1470 14,8/19,8/24,2 43/39/37 22,0/25,8/28,7 968/1132/1262 11,6/15,4/18,8 37/34/32
5 g 23,6/27,6/30,9 1043/1220/1361 12,9/17,2/20,1 45/42/40 20,2/23,6/26,3 886/1036/1156 9,8/13,1/16 39/37/35
10 § 21,8/25,5/28,4 960/1124/1254 11,1/14,8/18,1 48/45/43 18,3/21,4/23,9 805/942/1051  8,3/10,1/13,4 42/39/37
15 ug) 19,9/23,3/26,0 879/1029/1149 9,4/12,6/15,4 50/47/45 16,5/19,3/21,6  726/849/948 6,8/9,1/11,1 44/42/40
20 S 18,1/21,2/23,7 799/936/1045  7,9/10,6/12,9 52/50/48 14,7/17,2/19,3  647/758/846 5,6/7,4/9,0 46/44/43
Twl / Tw2 = 70/50°C Twl / Tw2 = 70/40°C
8 18,5/21,6/24,1 810/947/1056 8,6/11,4/14,0 31/28/27 15,7/18,4/20,5 459/536/597 3,2/14,2/5,1 26/24/35
g 16,7/19,5/21,7  730/853/951 7,1/9,5/11,5 33/31/29 13,9/16,3/18,1  405/473/528 2,5/3,3/4,1 29/27/25
10 § 14,9/17,4/19,4  650/760/849 5,8/7,719,4 36/34/32 12,1/14,1/15,8  352/411/459 2,0/2,6/3,2 31/29/28
15 % 13,1/15,3/17,1  572/669/747 4,6/6,1/7,5 38/36/35 10,3/12,0/13,4  299/350/391 1,5/2,0/2,4 33/32/31
20 S 11,3/13,3/14,8  496/580/647 3,6/4,72/5,8 40/39/37 8,4/9,9/11,1 246/288/322 1,0/1,4/1,7 35/34/33
Twl / Tw2 = 60/40°C Twl / Tw2 = 50/40°C
= 15,0/17,5/19,5  652/762/850 6,1/8,0/9,7 25/23/22 14,2/16,6/18,5 1233/1442/1609 19,5/25,9/31,6 24/22/20
g 13,2/15,4/17,1 573/670/747 4,8/6,3/7,7 27/26/24 12,4/14,5/6,2 1077/1260/1406 15,2/20,2/24,7 26/24/23
10 § 11,4/13,3/14,8  495/579/646 3,7/4,9/5,9 30/28/27 10,6/12,4/13,9 924/1081/1207 11,5/15,3/18,7 28/27/26
15 % 9,6/11,2/12,5 418/489/546 2,7/3,6/4,4 32/31/30 8,9/10,4/1,6 773/905/1010  8,4/11,1/13,6 31/29/28
20 S 7,8/9,2/10,2 341/400/446 1,9/2,5/3,1 34/33/32 7,2/8,4/9,4 624/731/817 5,7/7,6/9,2 33/32/31
Viprzepgdgyw powietrza Twli temperatura wody na zasilaniu wymiennika
PT 7 moc grzewcza ] Tw2 i temperatura wody na powrocie z wymiennika
Tpli temperatura powietrzanawlociedour zNdzeni e Qwistrumi e® przepgdywu wody gr:

Tp2 i temperatura powietrzanawylociezur zNdzeni e ppvispadek ci Snienia wody w wy
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3.6. KURTYNA ELIS T2-W-200

PT Qw mpp W Tp2 PT Qw mpp w Tp2
Tpl V kW I/h kPa AcC kW I/h kPa AcC
AC m¥h Twi / Tw2 = 90/70°C Twl / Tw2 = 80/60°C
0 8 37,0/41,8/47,1 1633/1845/2077 35,4/44,3/55,1 43/40/37 32,0/36,2/40,7 1406/1589/1789 27,6/34,6/42,9 37/34/32
5 5 34,3/38,7/43,6 1512/1710/1925 30,7/38,5/47,9 45/43/40 29,3/33,1/37,3 1288/1456/1639 23,6/29,5/36,6 39/37/35
10 § 31,6/35,7/40,2 1394/1576/1775 26,5/33,1/41,2 48/45/43 26,7/30,2/34,0 1172/1326/1493 19,9/24,8/30,8 42/40/38
15 % 28,9/32,8/36,9 1278/1445/1628 22,6/28,3/35,2 50/48/46 24,1/27,3/30,7 1059/1197/1345 16,5/20,6/25,6 44/42/40
20 § 26,4/29,8/33,6 1164/1317/1484 19,0/23,9/29,7 52/50/48 21,6/24,4/27,5 947/1071/1207 13,5/16,8/20,9 47/45/43
Twl / Tw2 = 70/50°C Twl/ Tw2 = 70/40°C
8 27,0/30,5/34,3 1181/1335/1502 20,7/25,9/32,1 31/29/27 23,4/26,4/39,7  680/768/864 7,8/9,7/11,9 27/25/23
5 24,4/27,5/31,0 1066/1205/1356 17,2/21,5/26,7 34/32/30 20,7/23,4/26,3  603/681/766 6,2/7,8/9,7 29/28/26
10 § 21,8/24,6/27,7 952/1077/1212 14,0/17,5/21,8 36/34/33 18,1/20,5/23,0  527/596/670 4,9/6,2/7,6 32/30/29
15 % 19,2/21,7/24,5 841/951/1071 11,2/14,0/17,4 38/37/35 15,5/17,6/19,8  452/511/575 3,8/4,7/5,8 34/33/31
20 f{, 16,7/18,9/21,3  731/827/931 8,7/10,9/13,5 40/39/38 12,9/14,6/16,5  377/426/480 2,713,4/4,2 36/35/34
Twl / Tw2 = 60/40°C Twl / Tw2 = 50/40°C
8 21,9/24,8/27,9 958/1082/1217 14,7/18,3/22,7 25/24/22 20,6/23,3/26,2 1790/2024/2279 46,5/58,2/72,4 24/22/21
5 19,4/21,9/24,6  844/954/1074 11,7/14,6/18,1 28/26/25 18,0/20,4/22,9 1567/1772/1995 36,5/45,6/56,7 26/25/23
10 § 16,8/19,0/21,4  733/828/933 9,1/11,3/14,0 30/29/27 15,5/17,5/19,7 1347/1524/1717 27,8/34,7/43,1 28/27/26
15 % 14,3/16,2/18,2  623/704/793 6,8/8,5/10,5 32/31/30 13,0/14,7/16,6 1132/1280/1443 20,2/14,7/31,4 31/30/29
20 § 11,8/13,3/15,0  514/581/655 4,8/6,0/7,4 35/34/33 10,6/12,0/13,5 920/1040/1173 13,9/17,4/21,6 33/32/31
Viprzepgyw powietrza Twli temperatura wody na zasilaniu wymiennika
PT T moc grzewcza i Tw2 i temperatura wody na powrocie z wymiennika
Tpli temperatura powietrzanawlociedour zNdzeni e Qwistrumi e® przep gywu wody gr:

Tp2i temperatura powietrzanawylociezur zNdzeni e ppwspadek ci Snienia wody w wy

www.flowair.com 9



4. MONT At

SzerokoSi otworu drzwiowego ni @r pywimona a dagizelwniei iY@ lubn kuliyn
szerokoSi wy | &urtyny. p oMvi etz ymadku BEwilnsk s Ry cohb o k siebie nal eUy pan
ot wor - wzamantowdlly ur z Nobak sigbie.a r oz poc z $kiajnep drawej kurtyny. Po zawieszeniu
urzNdzeni a nal eOy wykonal p
elektrycznego oraz sterowania ( pat rz r oz dyk ad) A

N e 0 e Smedesmesl  idopiero w-wczas przej§i do mont

max 5

4.1. ZALECANE ODLEGGO$ CI MONT At U

ELIS: DUO; R1-W-100; R1-N-100 ELIS: R3-W-100; R3-N-100; T2-W-100; T2-N-100;
T2-W-150; T2-N-150; T2-W-200; T2-N-200

$min. 0,2m min. 0,2m

max 2.5m
max 3.5m

42. MONT At

POD STROPEM ZA POMOCt SZPI LEK

Wprzypadku mont aUmap evdigworynoopnotveeljoowe wkr fici i 4 szpi Wk2DO/WBN-200. szt .
Szpil ki powinny byl wkrfAcone w otw-r minimalnie na 20mm dgugosS:¢
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43. MONTAt DO PRZEGRCD PIPONMO/NXYCHNSPAORINI K€

Mo Ul i we sposoby montaUu:

Wsporniki DUO/R (do modeli: DUO; R1-W-100; R1-N-100; Wsporniki T (do modeli: T2-W-100; T2-N-100; T2-W-150;
R3-W-100; R3-N-100) T2-N-150; T2-W-200; T2-N-200)

44 ELEMENTY ZESTAWU WSPORNI KE W

Wsporniki DUO/R Wsporniki T

=8

|

240

Zestaw dla kurtyn Zestaw dla kurtyn
T2-W-100/ T2-N-100/ T2-W-200 / T2-N-200:
T2-W-150/ T2-N-150:

2x wspornik DUO/R

- 4x k mzperdwy 10 . .

® 4x szpilka z gwintem dwustronnym M8 K 2stporn|va B 3stporn|I£T

“12x podkgadka okr Ngga M8 - 4 x  k mzperdwy 110 - 6 x  k mzperdwy 110

°8x nakriitka szeSci okNt na @® 4xszpilkazgwintem ® 6x szpilka z gwintem

+ 4x szpilka gwintowana M8 dwustronnym M8 dwustronnym M8

2 4x tuleja dystansowa 12x podlfgadka 18x podlsgadka o]
°8x nakrintka sz °12x nakrntka sze
+ 4x szpilka gwintowana M8 *+ 6x szpilka gwintowana M8
2 2x tuleja dyst 23x tuleja dystat
3 2x tuleja dyst 3 3x tuleja dystat
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A

45. ETAPY POSTNPOWANI

ELIS T2-W-100; T2-N-100

ELIS DUO; R1-W-100; R1-N-100; R3-W-100; R3-N-100
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ELIS T2-W-200; T2-N-200

ELIS T2-W-150; T2-N-150
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