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c € The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility
(EMC) EN55014, EN60555-2 and EN60555-3 which cover the essential requirements of EEC Directives 73/23 and 89/336
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Dimplex Industrial Fan Heater
Models : CFH60, CFH90 & CFH120
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IMPORTANT: THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFETY ADVICE

DO NOT COVER OR OBSTRUCT the air inlet or outlet grille.
ENSURE THE APPLIANCE IS EARTHED.

Always disconnect supply before working on the product.
Do not use this heater in areas where excessive dust exists.

This heater must not be located immediately above or below a fixed
socket outlet or connection box.

This product should be mounted safely to a solid wall.

Ensure the supply cables are of adequate current carrying capacity
and are protected by a suitable fuse.

This appliance should only be connected to the fixed wiring of the
premises by means of conduit.

This product must not be subjected to water spray or immersion.

If the appliance is mounted in a toilet or washroom, the appliance should
be mounted such that no part of it can be touched by a person using a
fixed bath or shower.

If the appliance is mounted in a toilet or washroom an isolating switch
must be provided outside the washroom adjacent to the entrance door.

WARNING: Isolate electrical supply to ALL modular linked units when
carrying out maintenance.

General

A range of robust, high power wall mounting fan heaters designed to
coordinate with the Dimplex range of Air Curtains, providing environmental
heating in commercial and light industrial environments.

The heaters work by gradually raising the air temperature in the building
and should be positioned so as best to achieve an even temperature
distribution.

The product range has outputs of 6kW, 9kW and 12kW, and each product
contains on-board electronics that enables ‘daisy-chain’ linking to an
electronic control panel (CFCH) or building energy management system.
Connectivity between heater and control panel is achieved using LAN
(Local Area Network) cable i.e. CAT5, CAT5E or CATS, pin configuration
is straight through 1 to 1.

The electronic controller has a number of features including thermostatic
control. For more details on these refer to the CFCH instruction leaflet.

Model Heat Electrical Electrical |Weight| Min
Output Supply Load Installed
(per phase) height
kw A kg m
220-240V~ 1PN 26.0
CFH60 3/6 220-240V~ 3P 15.6 13 2
380-415V~ 3PN 9.0
220-240V~ 1PN 38.8
CFH90 6/9 220-240V~ 3P 23.0 14 2
380-415V~ 3PN 13.3
220-240V~ 1PN 51.6
CFH120| 6/12 | 220-240V~ 3P 30.4 14 2
380-415V~ 3PN 17.5

Wall Mounting

Remove the wall mounting bracket from the back of the heater and using
it as a guide (see Fig. 2) mark off the hole positions on a suitable wall (a
minimum height of 2 meters is required from the floor level to the bottom
of the bracket). Solid brick or concrete block walls must be drilled and
plugged. Fix the wall mounting bracket to the wall and assemble the heater
to the extension tube using a bolt and wing nut fitted into hole 1 shown in
Fig. 3a. Rotate the heater as shown in Fig. 3b, and fix the heater into
position using the remaining bolt and wing nut in hole 2. Pivot and rotate
the heater into the desired position and tighten all three wing nuts. A 6mm
Allen key can be used as an aid to tightening the bolts.

Electrical and Control connections

Note: The installation of this appliance should be carried out by a
competent electrician and be in accordance with the current IEE
wiring regulations.

All products are fitted with a microprocessor control. Electrical power and
control connections for all CFH models are made by removing the control
housing and bottom panel. The control housing ('y’ in Fig. 4) is detached
by removing the two quick release fasteners and hinging the housing as
shown. The bottom panel (‘X' in Fig. 4) is detached by removing two screws
and lifting off as shown.

Note: A suitable local isolating switch must be provided in the electrical
supply circuit as close as possible to the heater with at least 3mm clearance
on each pole.

Wiring Diagrams - see Fig. 7

A - PCB

B - Mains in terminal blocks
C - Cut-out circuit

D - LAN Sockets

E - Elements

M - Motor

Remove the large knock-out from back panel of heater and feed
appropriate supply cable (see ‘X’ in Fig. 5) to terminal blocks ‘z’. Make
electrical connections as shown in Fig. 7 and fix the cable in back panel
using suitable cable gland (not supplied). By removing one of the smaller
knock-outs and using LAN cable (see 'y’ in Fig. 5) make the control
connections to BUS IN socket ‘w’ also shown in Fig. 5. Fix this cable in
the back panel using a suitable cable gland (not supplied) and feed back
to the electronic control panel (CFCH) using suitable conduit if required.
Refer to CFCH Instructions for installation and connections of electronic
control panel. Replace the bottom panel and control housing and switch
on power to heater and installed electronic control panel. Ensure that all
control settings function correctly.

Note: The factory supplied unit can accept three phase voltage of ~380-
415V. For single phase ~220-240V and three phase ~220-240V refer to
the electrical wiring label (see Fig. 8) fixed to the underside of the bottom
panel. To change between different voltage systems, rearrange the push
on connections as per the required wiring diagram.

Operation using Control Panel - CFCH

Switch on electrical supply to the fan heater and the electronic control
panel. When all units are powered up and there is a connection between
the controller and the master unit, an LED will turn on in the controller to
indicate the units are functioning. Refer to the CFCH instruction leaflet
on the operation of the electronic control panel.



Modular Linking

A number of fan heaters can be connected together in a ‘daisy chain’
fashion. A total of ten units can be controlled from a single electronic
control panel. The required connections can be made in a daisy chain
fashion as shown in Fig. 9. (References shown below).

ECP - Electronic Control Panel

MU - Master Unit

SU - Slave Unit

MLC - Modular Linking Cable

CPC - Control Panel Cable
To make these connections remove one of the small knock-outs and feed
an appropriate LAN cable (not supplied) to the BUS OUT control socket
(‘D' in Fig. 9) of the Master Unit. Fix this cable in the back panel using
suitable cable gland (not supplied). Continue this process for all linked
heaters. Replace the control housing of each heater and power up all
units. Ensure that all control settings function correctly.

Thermal Safety Cut-out

The power supply to the heating elements will be interrupted if one or a
combination of the following abnormal events occurs:
1. Airinlet or outlet grilles are obstructed.
2. Internal ventilation is impaired due to build up of dust and fluff.
3. Blower unit stalls.
Note: Before re-setting the cut-out, the reason for activation must be
determined and corrective action taken.
To reset the thermal safety cut-out, access reset button as shown in Fig.
6 and push in direction of arrow.

Recycling

For electrical products sold within the European
Community.

At the end of the electrical products useful life it should
not be disposed of with household waste. Please recycle
where facilities exist. Check with your Local Authority or
retailer for recycling advice in your country.

Cleaning

WARNING: DISCONNECT SUPPLY before carrying out maintenance.
External appearance can be maintained by wiping occasionally with a
damp cloth. For stain removal, a weak soap solution can be applied with
a cloth and the surface wiped dry. Care must be taken to avoid any moisture
ingress into the product.

After Sales Service

Should you require after sales service or should you need to purchase
any spares, please contact the retailer from whom the appliance was
purchased or contact the service number relevant to your country on the
warranty card.

Please do not return a faulty product to us in the first instance as this may
result in loss or damage and delay in providing you with a satisfactory
service.

Please retain your receipt as proof of purchase.



Dimplex Industrieheizlifter
Modelle : CFH 60, CFH 90 und CFH 120
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WICHTIG: DIESE ANWEISUNG SORGFALTIG LESEN UND FUR SPATERE REFERENZ AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Den Lufteinlass oder -auslass NICHT ABDECKEN ODER
BLOCKIEREN.

SICHERSTELLEN, DASS DAS GERAT GEERDET IST.

Dieses Heizgerat nicht in Bereichen betreiben, in denen es
verstarkt Staub ausgesetzt ist.

Dieses Heizgerat darf nicht direkt Gber oder unter einer fest
installierten Steckdose oder Abzweigdose montiert werden.

Das Gerat muss sicher an einer stabilen Wandflache befestigt
werden.

Sicherstellen, dass alle Leitungen eine entsprechende
Strombelastbarkeit aufweisen und durch eine geeignete Sicherung
geschitzt sind.

Das Gerat darf nur an festverlegte Leitungen angeschlossen
werden.

Das Gerat darf keinem Spitzwasser ausgesetzt werden und muss
gegen Eindringen von Wasser geschutzt werden.

Wenn die Einheit in einem Badezimmer installiert wird, muss
sie so angebracht werden, dass kein Teil von einer Person in
einer Badewanne oder Dusche berihrt werden kann.

Vor dem Ausfihren von Arbeiten am Geréat stets die
Spannungsversorgung am Heizgerat und am Bedienfeld trennen.
Werden mehrere Heizgeréte Uber das Bedienfeld angesteuert,
muss an allen Heizgeraten die Spannungsversorgung
unterbrochen werden.

WARNUNG: Bei Wartungsarbeiten Netztrennung auch an allen
modular verbundenen Heizgeréten herstellen.

Beschreibung

Robuster Heizlifter fir Wandmontage zur Verwendung in gewerblichen
und industriellen Anlagen.

Das Gerét sollte so angebracht werden, dass eine mdglichst gleichméaRige
Erwarmung der Raumtemperatur erzielt wird.
Die Heizleistungen der Gerate sind manuell umschaltbar (siehe Tabelle).
Eine integrierte Elektronik ermdéglicht das gemeinsame Ansteuern
mehrerer Heizllfter uber ein Bedienfeld (CFCH) oder Uber ein
Gebaudemanagement-system.

Die elektrische Verbindung zwischen Heizgerat und Bedienfeld wird durch
eine LAN-Steuerleitung der Kategorie CAT5, CAT 5E oder CAT 6 erzielt.
(Kontaktbelegung 1 zu 1, keine “cross-over” Ausfiihrung verwenden!)
Das Bedienfeld ermdglicht zahlreiche Ansteuerungsmdéglichkeiten und
besitzt einen integrierten Thermostaten. Detailierte Informationen siehe
Montage- und Gebrauchsanweisung des Bedienfeldes CFCH.

Modell Heiz- Spannungs- Strom- Gewicht Min.
leistung versorgung aufnahme Montage-
(je Phase) héhe
kW A kg m
CFH60 3/6 380-415V~ 3/N/PE 9.0 13 2
CFH90 6/9 380-415V~ 3/N/PE 13.3 14 2
CFH120 6/12 | 380-415V~ 3/N/PE 17.5 14 2

Wandmontage

Wandhalter vom Heizgerat abnehmen.

Bohrlécher an der Befestigungswand anzeichnen, dazu Wandhalter als
Bohrschablone verwenden- siehe Abb. 2. Eine Mindestmontagehdhe von
2 Meter muss zwischen Fuboden und Unterkante des Wandhalters
eingehalten werden. Befestigungswand und Befestigungsmaterial miissen
fur das Gerategewicht geeignet sein.

Wandhaltermit geeigneten Schrauben und Dibeln an der Wand
befestigen.

Heizgerat mit beiliegender Schraube und Flugelmutter in Loch 1 des
Wandhalters befestigen- siehe Abb 3a.

Heizgerat nach oben schwenken und mit beiliegender Schraube und
Fligelmutter in Loch 2 des Wandhalters befestigen- siehe Abb 3b.
Heizgerat in die gewiinschte Position ausrichten und alle 3 Fligelmuttern
am Wandhalter festdrehen. Zum Gegenhalten der Schrauben
Gabelschlussel verwenden.

Elektrischer Anschluss

Achtung: Das Gerat darf nur von einer zugelassenen Elektro-Fachkraft
unter Berucksichtigung der geltenden Vorschriften installiert werden.
Die Gerate besitzen eine Mikroprozessorsteuerung. Zum Anschluss der
Netzversorgung und der Steuerung muss das Gehause wie nachfolgend
beschrieben geoffnet werden.

Schnellverschlisse (‘'y’ in Abb. 4) I6sen und hintere Bodenabdeckung
abnehmen. Vordere Bodenabdeckung (‘x’ in Abb. 4) durch herausdrehen
der beiden Blechschrauben I6sen und abnehmen.

Hinweis: In der festverlegten elektrischen Installation ist eine
Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktéffnung an jedem Pol
(z.B. Sicherungsautomat) vorzusehen.

Die maximal zulassige Lange der LAN-Verbindungsleitung(vom Bedienteil
bis zum letzten Heizgerat) betragt 100 Meter.

Schaltbild- siehe Abb. 7

- Mikroprozessorsteuerung

- Netzanschlussklemmen

- Schaltkreis Temperaturbegrenzer

- LAN Stecksockel

- Heizelemente

- Luftermotor

Vorgestanzte Kabeleinfiihrungsoffnungen fir Netzanschluss und
Steuerleitung entfernen und geeignete Kabelverschraubungen (nicht im
Lieferumfang) einsetzen.

Netzleitung ‘X’ einfihren (siehe Abb. 5), an der Kabelverschraubung
sichern und an Klemmenblock ‘z’ anschlie3en.

Netzanschluss siehe auch Abb. 7.

LAN-Steuerleitung 'y’ ebenfalls durch eine Kabelverschraubung einfiihren,
sichern und am Stecksockel ‘w’ (Abb. 5) anschlie3en.

Achtung: Der Anschluss der LAN Bedienfeld-Steuerleitung erfolgt im
Heizgerat am Sockel “BUS IN”, siehe auch Abb. 7.

LAN-Steuerleitung zum Bedienfeld CFCH fiihren und am Stecksockel
anschlieRen, siehe separate Montage- und Gebrauchsanweisung
“Elektronisches Bedienfeld CFCH".

Bodenabdeckungen am Heizgerat anschrauben und Spannungs-
versorgung am Heizgerat und am Bedienfeld zuschalten. Samtliche
Steuerfunktionen Uberprufen.

Hinweis: Das Heizgerates ist werksseitig fir Mehrphasenanschluss (380-
415V~ ) 3/N/PE ausgefiihrt. Die in Abb. 8 dargestellten Anschluss-
Varianten erfordern ein Eingriff in die interne Verdrahtung. Dies ist nach
den VDE Vorschriften nicht erlaubt!
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Betrieb mit Bedienfeld CFCH

Nach Herstellen der Spannungsversorgung am Heizgerat und am
Bedienfeld leuchtet die Kontrolllampe (LED) im Bedienfeld um
Betriebsbereitschaft anzuzeigen. Bedienung des Bedienfeldes CFCH
siehe separate Montage- und Gebrauchsanweisung.

Steuerbefehle vom Bedienfeld werden an der Elektronik des Heizgerates
durch Blinken der grinen LED angezeigt. Leuchtet die LED, wird
Betriebsbereitschaft angezeigt.

Modulare Verbindung

Im Bedarfsfall kbnnen mehrere Heizgerate elektrisch miteinander
verbunden und Uber ein einziges Bedienfeld angesteuert werden.
Maximal 7 Heizgerate sind lUber ein Bedienfeld ansteuerbar. Die
erforderliche LAN-Verbindung erfolgt wie in Abb. 9 dargestellt.
Schaltbild-Erlauterungen:

ECM - Elektronisches Bedienfeld (CFCH)

MU - Mastereinheit

SU - Slaveeinheit

MLC - Modulare Verbindungsleitung (der Heizgerate)
SMC - Steuerleitung Bedienfeld

Die modulare LAN-Verbindung erfolgt von der Mastereinheit (Heizgerat
mit Bedienfeldanschluss) am Stecksockel “BUS OUT” zur ersten
Slaveeinheit (erster nachgeschalteter Heizlufter) Stecksockel “BUS IN”.
Weitere Slaveeinheiten werden wie in Abb. 9 dargestellt am Stecksockel
‘D’ von “BUS OUT” nach “BUS IN” angeschlossen. Alle Leitungen durch
die in den Kabeleinfiihrungséffnungen montierten Kabelverschraubungen
fuhren und sichern.

Der Netzanschluss erfolgt an jedem Heizgerat separat. Nach Abschluss
der Installationsarbeiten Funktionspriifung durchfiihren.

Uberhitzungsschutz

Sollte einer der nachfolgend beschriebenen Funktionsstérungen vorliegen,

wird die Spannungsversorgung zum Heizgerat automatisch unterbrochen:
1. Lufteintritts oder Luftaustrittsgitter blockiert.

2. Interner Ventilation durch Staubansammlungen im Gerét
behindert.

3.  Luiftereinheit funktioniert nicht.

Hinweis: Vor Riicksetzen des Temperaturbegrenzers muss die Ursache
fur das Ausldsen bestimmt und durch fachgerechte MaRnahmen beseitigt
werden.

Uberhitzungsschutz durch Betétigen der Taste wie in Abb. 6 dargestellt
ricksetzen. Funktionsprufung durchfihren

Recycling
Fir Elektrogeréte, die in der Européischen Gemeinschaft
verkauft wurden.
Kaputte Elektrogerate dirfen nicht im Hausmill entsorgt
werden. Wenn mdglich sollten sie recycelt werden.
Informationen zu Recycling in lhrem Land erhalten Sie
von den ortlichen Behérden oder von lhrem Handler.

Reinigung

ACHTUNG: Vor der Ausfihrung von Reinigungsarbeiten
SPANNUNGSVERSORGUNG TRENNEN.

Das Geréat kann von auf3en durch Abwischen mit einem feuchten Tuch
gereinigt werden. Verschmutzungen mit leichter Seifenlauge entfernen
und Gerat anschlieRend abtrocken. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit
in das Gerat eindringt! Staubansammlungen kénnen mit einem
Staubsauger abgesaugt werden.

Kundendienst

Im Kundendienstfall ist die Robert Bosch Hausgerate GmbH als
zustandiger Kundendienst zu informieren.

Robert Bosch Hausgerate GmbH Deutschland
Auftragsannahme

Tel.-Nr. 01801 22 33 55

Fax.-Nr. 01801 33 53 07

Ersatzteilbestellungen

Tel.-Nr. 01801 /3353 04
Fax.-Nr. 01801 /33 53 08
Email:  spareparts@bshg.com

Ersatzteil-Bestellungen im Internet unter:
http://www.dimplex.de/quickfinder

Robert Bosch Hausgerate GmbH Osterreich
Auftragsannahme

Tel.-Nr. 0810 240 260

Fax.-Nr. (01) 60575 51212

Ersatzteilbestellungen
Tel.-Nr. 0810 240 261
Fax.-Nr. (01) 60575 51212

Email:  hausgeraete.et@bshg.com

Garantie

Fir dieses Produkt tibernehmen wir 2 Jahre Garantie gemaR unseren
Garantiebedingungen.



Radiateur soufflant industriel Dimplex
Modeéles : CFH60, CFH90 et CFH120
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IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER SOIGNEUSEMENT POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTERIEUREMENT

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES
NE PAS COUVRIR NI OBSTRUER la grille d’entrée ou de sortie d’air.
S’ASSURER QUE L'APPAREIL EST RELIE A LA MASSE.

Toujours débrancher I'alimentation avant d’effectuer toute opération
d’entretien sur ce produit.

Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des endroits trés
poussiéreux.

Cet appareil de chauffage ne doit pas étre placé juste au-dessus ou en
dessous d’une prise ou d’un boitier de connexion fixes.

Ce produit doit étre fixé en toute sécurité a un mur solide.

S’assurer que les cables d’alimentation ont une intensité de courant
admissible correcte et qu’ils sont protégés par un fusible adapté.

Cet appareil doit uniqguement étre connecté a I'installation électrique
des locaux par le biais d’un conduit.

Ne pas éclabousser ou immerger le produit.

Dans des toilettes ou salles d'eau, le dispositif doit étre monté de telle
sorte gu’aucune piéce ne puisse étre accessible par une personne
utilisant une baignoire ou une douche fixées au sol.

Dans des toilettes ou salles d'eau, un sectionneur doit étre installé a
I’'extérieur de la cabine située a co6té de la porte d’entrée.

AVERTISSEMENT : Isoler I'alimentation électrique de TOUTES les
unités de connexion modulaire lors de la maintenance.

Informations générales

Gamme de radiateurs soufflants pour montage mural, robustes et puissants, congus
pour compléter la gamme de rideaux d’air de Dimplex afin de chauffer des
environnements commerciaux et d'industrie légere.

Les chauffages augmentent progressivement la température de I'air dans un batiment
et doivent étre placés de fagon a permettre une répartition homogene de la
température.

Les puissances disponibles pour ce produit sont 6kW, 9kW et 12kW. Chaque produit
est doté de circuits électroniques intégrés qui permettent de le relier en chaine a un
panneau de commande électronique (CFCH) ou & un systeme de gestion de I'énergie
du batiment.

La connectivité entre I'appareil et le panneau de commande est réalisée grace a un
cable de réseau local LAN (CAT5, CAT5E ou CAT6), et la configuration des broches
estdetype 1a 1.

Le contrdleur électronique offre plusieurs fonctionnalités, dont une commande par
thermostat. Pour obtenir de plus amples informations a ce sujet, se reporter au mode
d’emploi du CFCH.

Modéle |Puissance Alimentation Tension Poids | Hauteur
calorifique électrique électrique d'installation
(par phase) min
kw A kg m
220-240 V~ 1 PN 26,0
CFH60 | 3/6 | 220-240 V~ 3P 15,6 13 2
380-415 V~ 3PN 9,0
220-240 V~ 1PN 38,8
CFH90 | 6/9 | 220-240 V~ 3P 23,0 14 2
380-415 V~ 3PN 13,3
220-240 V~ 1PN 51,6
CFH120| 6/12 | 220-240V~ 3P 30,4 14 2
380-415 V~ 3PN 17,5

Montage mural

Retirer le support de montage mural de l'arriere du radiateur et s'en servir (voir la
figure 2) pour marquer les positions des trous sur le mur (une hauteur minimale de
2 meétres est requise entre le niveau du sol et le bas du support). Pour les murs en
béton ou en brique, percer les trous, puis les boucher. Installer le support de montage
mural sur le mur et assembler 'appareil au tube prolongateur en serrant un boulon et
un écrou a oreilles sur le trou 1 indiqué dans la figure 3a. Incliner I'appareil comme
indiqué dans la figure 3b et le maintenir en position en installant le boulon et I'écrou
aoreilles restants dans le trou 2. Orienter 'appareil de chauffage selon I'angle souhaité
et serrer les trois écrous a oreilles. Une clé Allen de 6 mm peut étre utilisée pour
serrer les écrous.

Alimentation électrique et connexions de commande

Remarque : L'installation de cet appareil doit étre effectuée par un électricien
compétent, conformément a la réglementation IEE en vigueur concernant
les cablages électriques.

Tous les produits sont équipés d’'une commande a microprocesseur. Sur tous les
modeéles CFH, pour effectuer les branchements électriques et les connexions de
commande, retirer le panneau d’accés a la zone de contrdle et le panneau inférieur.
Pour retirer le panneau d’accés a la zone de contrdle (élément « y » de la figure 4),
enlever les deux attaches rapides et faire pivoter le panneau comme indiqué. Pour
retirer le panneau inférieur (élément « x » de la figure 4), enlever les deux vis et faire
coulisser le panneau vers I'extérieur comme indiqué.

Remarque : Un sectionneur local adapté doit étre installé dans le circuit d'alimentation
électrique, aussi prés que possible de I'appareil, avec un écartement de 3 mm
minimum a chaque pole.

Schéma de céblage — voir figure 7

A - PCB

B - Prise des blocs de jonction
C - Circuit du coupe-circuit

D - Prises LAN

E - Eléments

M - Moteur

Insérer le cable d’alimentation approprié dans I'orifice le plus large (élément « x » de
la figure 5) et le relier aux blocs de jonction « z ». Effectuer les branchements
électriques comme indiqué dans la figure 7 et installer le cable sur le panneau arriére
a l'aide d'un presse-étoupe adéquat (non fourni). Pour réaliser les connexions de
commande, insérer le cable LAN (élément « y » de la figure 5) dans l'orifice plus
petit etle relier ala prise BUS IN « w », comme indiqué également a la figure 5. Fixer
ce cable sur le panneau arriere a l'aide d’un presse-étoupe adéquat (non fourni) et le
relier au panneau de commande électronique (CFCH) a 'aide d’un tube protecteur
approprié. Se reporter aux instructions relatives au CFCH pour l'installation et les
connexions du panneau de commande électronique. Remettre le panneau inférieur
et le panneau d’acces ala zone de contréle, puis mettre le radiateur et le panneau de
commande électronique installé sous tension. S’assurer que tous les réglages des
commandes fonctionnent correctement.

Remarque : L'appareil peut étre relié a un courant triphasé de 380-415 V~. Pour le
branchement monophasé de 220-240 V~ et triphasé de 220-240 V~, se reporter a
I'étiquette des caractéristiques électriques (voir figure 8) apposée sous le panneau
arriere de I'appareil. Pour faire fonctionner I'appareil sous une autre tension,
réorganiser les connexions conformément au schéma de cablage.

Utilisation a I'aide du panneau de commande - CFCH

Mettre le radiateur soufflant et le panneau de commande électronique sous tension.
Lorsque toutes les unités sont sous tension et qu’une connexion est établie entre le
contrdleur et 'unité principale, un voyant lumineux du contréleur s’allume pour indiquer
que les unités fonctionnent. Se reporter au mode d’emploi du CFCH
pour connaitre le fonctionnement du panneau de commande électronique.



Raccordement modulaire

Il est possible de relier plusieurs radiateurs soufflants les uns aux autres grace a une
chaine de branchements. Dix unités peuvent étre controlées a partir d’'un méme
panneau de commande électronique. Les branchements nécessaires peuvent étre
effectués sous forme de chaine, comme illustré a la figure 9 (voir les références ci-
dessous).

ECP - Panneau de commande électronique
MU - Unité principale
SuU - Unité secondaire

MLC - Caéble de raccordement modulaire

CPC - Cable du panneau de commande
Pour effectuer ces branchements, insérer le cable LAN approprié (non fourni) dans
I'un des petits orifices et le relier & la prise de commande BUS OUT (élément « D »
de la figure 9) de 'unité principale. Installer ce cable sur le panneau arriere a I'aide
d’un presse-étoupe adéquat (non fourni). Recommencer de la méme fagon pour tous
les radiateurs reliés. Remettre en place le panneau d’accés a la zone de contréle de
tous les radiateurs et mettre ces derniers sous tension. S'assurer que tous les réglages
des commandes fonctionnent correctement.

Coupe-circuit thermique
L'alimentation électrique des éléments chauffants est interrompue si I'un des problemes
suivants est détecté :

1. Les grilles d’admission ou de sortie d’air sont bouchées.

2. La ventilation interne est génée par une accumulation de poussiére et de

peluches.

3. Le ventilateur cale.
Remarque : Avant de réinitialiser le coupe-circuit, déterminer la raison de son
déclenchement et prendre une mesure corrective.
Pour réinitialiser le coupe-circuit thermique, accéder au bouton de réinitialisation
comme illustré a la figure 6 et pousser I'appareil dans le sens de la fleche.

Recyclage

Pour les produits électriques vendus au sein de I'Union Européenne.
Les produits électriques ne doivent pas étre mis au rebut avec les
déchets ménagers lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Les recycler dans
les endroits prévus a cet effet. Contacter votre administration locale
ou revendeur pour connaitre la procédure de recyclage de votre

pays.

Nettoyage

AVERTISSEMENT : DECONNECTER L’ALIMENTATION SECTEUR avant
d’effectuer toute opération d’entretien.

L'aspect extérieur de I'appareil peut étre entretenu en essuyant ce dernier de temps
a autre avec un chiffon humide. Pour éliminer les taches, appliquer une solution
légérement savonneuse a l'aide d’un chiffon et essuyer. Faire preuve de prudence
pour empécher toute humidité de pénétrer dans le produit.

Service aprés-vente

Pour solliciter le service aprés-vente ou se procurer des pieces détachées, contacter
le vendeur du produit ou le service d'assistance du pays désiré au numéro indiqué
sur le bon de garantie.

Ne pas nous retourner un produit défectueux sans nous avoir averti au préalable car
celui-ci risquerait de se perdre ou de subir des dommages durant le transport ; le
délai requis pour offrir un service satisfaisant a I'utilisateur en serait inévitablement
affecté.

Conserver soigneusement la facture comme preuve d’achat.
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Modelos: CFH60, CFH90 y CFH120

IMPORTANTE: ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN LEERSE ATENTAMENTE Y CONSERVARSE PARA FUTURAS CONSULTAS

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

NO CUBRA NI OBSTRUYA las rejillas de entrada y salida de aire.
COMPRUEBE QUE EL APARATO ESTE CONECTADO A TIERRA.
Desconecte siempre la alimentacion antes de manipular el producto.
No utilice este calentador en zonas de mucho polvo.

Este calentador no debe situarse inmediatamente por encima o por
debajo de una toma de corriente fija o de una caja de conexiones.

Este producto debe instalarse de manera segura en una pared sélida.

Compruebe que los cables de alimentacién tengan la capacidad
adecuaday estén protegidos por un fusible apropiado.

Este aparato solamente debe conectarse al cableado fijo de la estancia
mediante un conducto para cables.

Este producto no debe rociarse ni sumergirse en agua.

La instalacion del aparato en un lavabo o servicio debera efectuarse
de modo que quien utilice un bafio o una ducha fija no pueda tocar
ninguna parte del mismo.

La instalacion del aparato en un lavabo o servicio requiere el montaje
de un interruptor aislador fuera del lavabo o servicio y junto a la puerta
de entrada.

ADVERTENCIA: Aisle la alimentacion eléctrica de TODAS las unidades
modulares enlazadas cuando lleve a cabo operaciones de
mantenimiento.

Generalidades

Una amplia gama de calentadores de ventilador de pared, robustos y potentes,
disefiados para combinarse con la gama de cortinas de aire de Dimplex y proporcionar
calor en entornos comerciales y de industria ligera.

El funcionamiento de los calentadores se basa en la subida gradual de la temperatura
del aire del edificio y deberian colocarse en el lugar que permita la distribuciéon mas
equitativa de la temperatura.

La gama del producto ofrece salidas de 6 kW, 9 kWy 12 kW 'y cada producto contiene
un sistema electrénico integrado que permite establecer un enlace del tipo cadena
margarita con un panel de control electrénico (CFCH) o un sistema de administracion
de energia del edificio (Building Energy Management System, BMS).

La conexion entre el calentador y el panel de control se consigue gracias a un cable
de red de area local (Local Area Network, LAN), es decir, CAT 5, CAT 5E 0 CAT 6, la
configuracioén de clavijas es directa.

El controlador electronico dispone de diversas funciones incluido un control
termostéatico. Si desea obtener informacion mas detallada sobre estas funciones,
consulte el folleto de instrucciones del CFCH.

Modelo | Salida de Alimentacion Carga |Peso| Altura
calor eléctrica eléctrica de
instalacion
(por fase) minima
kw A kg m
220-240 V~ Monof. N. 26,0
CFH60 3/6 |220-240 V~ Trif. 15,6 13 2
380-415 V~ Trif. N. 9,0
220-240 V~ Monof. N.| 38,8
CFH90 6/9 220-240 V~ Trif. 23,0 14 2
380-415 V~ Trif. N. 13,3
220-240 V~ Monof. N.| 51,6
CFH120| 6/12 |220-240 V~ Trif. 30,4 14 2
380-415 V~ Trif. N. 17,5

Montaje en la pared

Retire el soporte de montaje mural de la parte trasera del calentador y utilicelo como
guia (véase la figura 2) para marcar las posiciones de los orificios en una pared
adecuada (se necesita una altura minima de 2 metros entre el nivel del suelo y la
parte inferior del soporte). Las paredes de ladrillo macizo o de hormigén deben
perforarse. Fije el soporte de montaje mural a la pared e instale el calentador en
el tubo de extension mediante la insercién de un perno y una tuerca de aletas en el
orificio 1, tal y como se muestra en la figura 3a. Gire el calentador tal y como se
muestra en la figura 3b y fijelo en esa posicion mediante la insercion del perno y
la tuerca de aletas restantes en el orificio 2. Mueva y gire el calentador hasta la
posicion deseada y, acto seguido, apriete las tres tuercas de aletas. Se puede utilizar
una llave Allen de 6 mm para facilitar el apriete de los pernos.

Conexiones de control y eléctricas

Nota: la instalacion de este aparato debera efectuarla un electricista cualificado
de acuerdo con la normativa vigente sobre conexiones del Instituto de Ingenieros
Eléctricos (IEE).

Todos los productos disponen de un control por microprocesador. Para establecer
las conexiones de control y de alimentacion eléctrica en todos los modelos CFH hay
que retirar el panel inferior y la carcasa de los controles. Para extraer la carcasa de
los controles ('y’ en la figura 4) debe retirar las dos abrazaderas de liberacion rapida
y hacer girar la carcasa sobre las bisagras tal y como se muestra en dicha figura.
Para extraer el panel inferior (‘'x’ en la figura 4) debe retirar los dos tornillos y sacar el
panel mediante los movimientos que se muestran en dicha figura.

Nota: el circuito de alimentacién eléctrica debe contar con un interruptor aislador
local de caracteristicas adecuadas que se encuentre lo mas cerca posible del
calentador y que cuente con una separacion minima de 3 mm en cada polo.

Esquema de conexiones, véase la figura 7

A - Placa de circuitos impresos (PCB)

B - Toma principal del bloque de terminales
C - Circuito del disyuntor

D - Conectores LAN

E - Elementos

M - Motor

Retire la pieza extraible grande del panel posterior del calentador e introduzca el
cable de alimentacion adecuado (véase ‘X’ en la figura 5) en el bloque de terminales
‘Z’. Realice las conexiones eléctricas tal y como se muestra en la figura 7 y fije el
cable en el panel posterior por medio de un casquillo adecuado (no suministrado).
Retire una de las piezas extraibles pequefias y utilice un cable LAN (véase 'y’ en la
figura 5) para realizar las conexiones de control al conector de entrada de bus
(BUS IN) ‘w’, que también se muestra en la figura 5. Fije este cable al panel posterior
con un casquillo apropiado (no suministrado) e introddzcalo de nuevo en el panel de
control electrénico (CFCH) mediante un conducto adecuado si es necesario. Consulte
las instrucciones del CFCH para obtener informacion sobre la instalacion y las
conexiones del panel de control electrénico. Sustituya el panel inferior y la carcasa
de control y, a continuacion, encienda el calentador y el panel de control electrénico
instalado. Asegurese de que todos los ajustes de control funcionen correctamente.
Nota: la unidad suministrada de fabrica acepta un voltaje trifasico de ~380-415 V.
Para monoféasico de ~220-240 V y trifasico de ~220-240 V consulte la etiqueta de
conexiones eléctricas (véase la figura 8) adherida al panel inferior. Para cambiar
entre los diferentes sistemas de voltaje, vuelva a colocar las conexiones siguientes
tal y como se especifica en el esquema de conexiones.

Funcionamiento mediante el panel de control, CFCH

Active la alimentacion eléctrica del calentador de ventilador y el panel de control
electrénico. Cuando se enciendan todas las unidades y se establezca una conexién
entre el controlador y la unidad principal, se encendera un diodo en el controlador
que indica que las unidades estan funcionando. Consulte el folleto de instrucciones
del CFCH para obtener mas informacion sobre el funcionamiento del panel de control
electronico.



Enlace modular

Se pueden conectar varios calentadores de ventilador segun el tipo de conexion
cadena margarita. Se pueden controlar un total de diez unidades desde un Unico
panel de control electronico. Utilice el tipo de conexion cadena margarita para realizar
las conexiones que sean necesarias, tal y como se muestra en la figura 9 (se muestran
las referencias a continuacion)

ECP - Panel de control electrénico
MU - Unidad principal
SuU - Unidad secundaria

MLC - Cable de enlace modular

CPC - Cable del panel de control
Para realizar estas conexiones, retire una de las piezas extraibles pequefias e
introduzca un cable LAN apropiado (no suministrado) en el conector de control de
salida de bus (BUS OUT), (véase ‘D’ en la figura 9) de la unidad principal. Fije este
cable en el panel posterior mediante un casquillo adecuado (ho suministrado). Repita
este proceso en cada uno de los calentadores enlazados. Vuelva a colocar las
carcasas de control de cada calentador y encienda todas las unidades. Asegurese
de que todos los ajustes de control funcionen correctamente.

Disyuntor térmico de seguridad
La alimentacion eléctrica de los elementos calefactores se interrumpira si se produce
una o mas de las siguientes anomalias:

1. Obstruccion de las rejillas de entrada y salida de aire.

2. Ventilacién interna dificultada por acumulacion de polvo y pelusa.

3. El soplador se atasca.
Nota: antes de restablecer el disyuntor, es preciso determinar el motivo por el que se
activé y tomar las medidas necesarias para corregirlo.
Para restablecer el disyuntor térmico de seguridad, acceda al botén de

restablecimiento que se muestra en la figura 6 y pulselo en la direccién que indica la
flecha.

Reciclaje

Para productos eléctricos vendidos en la Comunidad Europea.

Los productos eléctricos que han finalizado su vida Gtil no deben
desecharse junto con la basura doméstica. Entréguelos para su
reciclaje en instalaciones apropiadas. Consulte con las autoridades
locales o su proveedor para obtener informacién acerca del reciclaje

en su pais.

Limpieza

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACION antes de efectuar el
mantenimiento.

Pase un trapo humedo por el exterior del calentador de forma esporadica para
mantenerlo limpio. Si desea eliminar una mancha, limpiela con un trapo empapado
en una solucién no excesivamente jabonosa y a continuacion seque la superficie.
Tenga cuidado de que no entre humedad en el aparato.

Servicio posventa

En caso de que necesite contactar con el servicio posventa o adquirir algin accesorio,
péngase en contacto con el vendedor al que comprd el aparato o llame al nimero de
atencion al cliente de su pais que figura en la tarjeta de garantia.

No nos devuelva un producto defectuoso sin antes consultar con el
servicio técnico, para evitar pérdidas o dafios y que podamos ofrecerle un servicio
satisfactorio lo antes posible.

Guarde el recibo como prueba de compra.
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IMPORTANTE: LEIA ESTAS INSTRUGOES COM ATENGAO E GUARDE-AS PARA REFERENCIA FUTURA

AVISO IMPORTANTE SOBRE SEGURANCA
NAO CUBRA NEM OBSTRUA a grelha de entrada ou de saida de ar.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO POSSUI UMA PROTECCAO
TERRA.

Desligue sempre o produto da corrente antes de efectuar qualquer
trabalho no mesmo.

Na&o utilize este termoventilador em areas excessivamente poeirentas.

Este termoventilador ndo deve ser colocado imediatamente acima ou
abaixo de uma tomada fixa nem de uma caixa de ligagéo.

Este produto deve ser montado de forma segura numa parede solida.

Certifique-se de que os cabos de alimentagdo possuem uma
capacidade condutora adequada e que estéo protegidos por um fusivel
apropriado.

Este aparelho deve ser ligado apenas aos fios fixos da instalagéo
através de uma conduta.

Este produto ndo devera ser pulverizado nem imerso em agua.

Ainstalacdo do aparelho numa casa de banho devera ser feita de modo
a que quem utilize uma banheira ou chuveiro ndo tenha acesso a
nenhuma parte do mesmo.

Ainstalagdo do aparelho numa casa de banho exige a montagem de
um interruptor seccionador no exterior da casa de banho, ao lado da
porta de entrada.

AVISO: Isole a alimentacgdo eléctrica para TODAS as unidades
modulares ligadas quando efectuar a manutengéo.

Geral

Uma gama de termoventiladores robustos, de alta poténcia para fixacédo na parede
concebidos com vista a serem coordenados com a gama de Cortinas de Ar da Dimplex,
fornecendo aquecimento ambiental em ambientes comerciais e industriais ligeiros.
Os termoventiladores operam subindo gradualmente a temperatura do ar no edificio,
e devem ser posicionados de maneira a alcangar uma distribuicdo uniforme da
temperatura.

A gama de produtos tem poténcias de saida de 6kW, 9kW e 12kW, e cada produto
contém um sistema electrénico integrado que permite a ligagdo em cadeia a um
painel de controlo electrénico (CFCH) ou ao sistema de gestéo de energia do edificio.
A conectividade entre o termoventilador e o painel de controlo é efectuada através
de um cabo LAN (Local Area Network — Rede da area local), tal como CAT5, CAT5E
ou CAT6, a configuracéo dos pinos é direita através de 1 para 1.

O controlador electrénico possui varias caracteristicas, incluindo o controlo
termostéatico. Para obter mais informagdes sobre estas caracteristicas, consulte o
panfleto com as instru¢des do CFCH.

Modelo | Saida Carga Carga Peso | Altura
Calor Fornecimento Eléctrica Instalagéo
(por fase) Minima
kW A kg m
220-240V~ 1PN 26,0
CFH60 3/6 |220-240V~ 3P 15,6 13 2
380-415V~ 3PN 9,0
220-240V~ 1PN 38,8
CFH90 | 6/9 |220-240V~ 3P 23,0 14 2
380-415V~ 3PN 13,3
220-240V~ 1PN 51,6
CFH120 | 6/12 |220-240V~ 3P 30,4 14 2
380-415V~ 3PN 17,5

Montagem na parede

Retire o suporte de fixag&o na parede da parte traseira do termoventilador e utilize-o
como guia (veja a Fig. 2), marque os locais de perfuragdo numa parede adequada (&
necesséria uma altura minima de 2 metros entre o solo e a parte inferior do suporte).
As paredes de tijolos s6lidos ou bet&o devem ser furadas e deve colocar buchas nos
buracos. Fixe o suporte de fixagdo na parede e monte o termoventilador no tubo de
extenséo utilizando um parafuso e uma porca de orelhas encaixados no buraco 1
exibido na Fig. 3a. Rode o termoventilador conforme ilustrado na Fig. 3b, e fixe o
termoventilador na sua devida posi¢éo utilizando o parafuso e porca de orelhas
restantes no buraco 2. Posicione e rode o termoventilador até a posicéo desejada e
aperte todas as trés porcas de orelhas. Pode utilizar uma chave Allen de 6 mm como
auxiliar para apertar os parafusos.

LigacOes eléctricas e de controlo

Nota: A instalacdo deste aparelho devera ser efectuada por um electricista
competente e em conformidade com as actuais normas da IEE em termos de
ligacdes eléctricas.

Todos os produtos estao equipados com controlo por microprocessador. As ligagoes
da corrente eléctrica e de controlo para todos os modelos CFH séo efectuadas
retirando o invélucro de controlo e o painel inferior. O invélucro de controlo ('y’ na Fig.
4) é libertado removendo os dois dispositivos de fixagao de libertagdo rapida e flectindo
o invélucro conforme ilustrado. O painel inferior (*x’ na Fig. 4) é libertado removendo
os dois parafusos e levantando-o conforme ilustrado.

Nota: O circuito de alimentacéo eléctrica deve possuir um interruptor de isolamento
local adequado o mais perto possivel do termoventilador, e com pelo menos uma
folga de 3 mm em cada pélo.

Esquemas de ligagéo - veja a fig. 7

A - PCB

B - Corrente eléctrica nos blocos de terminais
C - Circuito de corte

D - Tomadas LAN

E - Elementos

M - Motor

Retire o separador grande do painel traseiro do termoventilador, e introduza o cabo
de fornecimento apropriado (consulte ‘X’ na Fig. 5) nos blocos de terminais ‘z’. Faga
as ligagOes eléctricas conforme ilustrado na Fig. 7 e fixe o cabo ao painel traseiro
utilizando um dispositivo agrupador de cabos (néo fornecido). Ao remover um dos
separadores mais pequenos e utilizando um cabo LAN (consulte 'y’ na Fig. 5) faca
todas as ligagdes de controlo a tomada BUS IN ‘w’ também ilustrada na Fig. 5. Fixe
este cabo no painel traseiro utilizando um dispositivo agrupador de cabos adequado
(néo fornecido) e introduza-o até ao painel de controlo electrénico (CFCH) utilizando
uma conduta adequada se necessario. Consulte as instru¢des do CFCH sobre a
instalacéo e ligagdes do painel de controlo electrénico. Volte a colocar o painel inferior
e o invélucro do controlo, e ligue o termoventilador e o painel de controlo electrénico
instalado. Certifique-se de que todas as definicdes de controlo funcionam
devidamente.

Nota: A unidade fornecida pela fabrica pode aceitar voltagem trifasica de ~380-415V.
Consulte o rétulo da cablagem eléctrica no caso de voltagem monofésica de ~220-
240V e trifasica de ~220-240V (consulte a Fig. 8); o rétulo encontra-se fixo na parte
de baixo do painel inferior. Para alternar entre sistemas de voltagem diferentes, volte
a organizar as ligacdes de pressdo de acordo com o diagrama de cablagem
necessario.

Funcionamento utilizando o painel de controlo - CFCH

Ligue a corrente eléctrica do termoventilador e do painel de controlo electrénico.
Quando todas as unidades estdo ligadas, e existe uma ligagao entre o controlador e
aunidade principal, ird acender-se um LED no controlador que indica que as unidades
estdo a funcionar. Consulte o panfleto de instrugdes do CFCH para obter informacdes
sobre o funcionamento do painel de controlo electrénico.



Ligacdo modular

Pode ligar véarios termoventiladores em conjunto em cadeia. Pode controlar um total
de dez unidades a partir de um Gnico painel de controlo electrénico. As ligagdes
necessérias podem ser efectuadas em cadeia conforme ilustrado na Fig. 9. (As
referéncias séo indicadas a seguir).

ECP - Painel de controlo electrénico
MU - Unidade principal
SuU - Unidade secundaria

MLC - Cabo de ligagdo modular
CPC - Cabo do painel de controlo

Para fazer estas ligag6es retire um dos separadores mais pequenos, e introduza
um cabo LAN apropriado (ndo fornecido) na tomada de controlo BUS OUT
(‘D" na Fig. 9) da unidade principal. Fixe este cabo no painel traseiro utilizando um
dispositivo agrupador de cabos adequado (nédo fornecido). Realize este processo
para todos os termoventiladores ligados. Volte a colocar o involucro do controlo de
cada termoventilador e ligue todas as unidades. Certifique-se de que todas as
defini¢cdes de controlo funcionam devidamente.

Disjuntores térmicos de seguranca
O fornecimento de corrente eléctrica aos elementos calefactores sera interrompido
se ocorrer uma ou uma combinacao das seguintes anomalias:

1. Obstrugao das grelhas de entrada ou saida de ar;

2. Ventilagéo interna dificultada devido a acumulagédo de p6 e cotdo;

3. O gerador de ar deixa de trabalhar.
Nota: Antes de reinicializar o corte, é necessario determinar o motivo da falha e
soluciona-la.
Para reinicializar o corte de seguranca térmica, aceda a tecla de reinicializagéo
conforme ilustrado na Fig. 6 e pressione na direccdo da seta.

Reciclagem

Para produtos eléctricos vendidos na Comunidade Europeia.
Assim que os produtos eléctricos estiverem gastos, ndo deverao ser
deitados fora juntamente com o lixo doméstico. Recicle-os em local
apropriado. Consulte a sua Autoridade Local ou revendedor para
obter mais informagdes sobre reciclagem no seu pais.

Limpeza

AVISO: DESLIGUE O EQUIPAMENTO DA CORRENTE antes de efectuar a
manutencdo do mesmo.

A aparéncia externa pode ser mantida limpando ocasionalmente o exterior com um
pano huimido. Para remover manchas, pode aplicar uma solugéo com um detergente
suave com um pano, e em seguida limpar a superficie com um pano seco. Devera
ter cuidado para evitar a entrada de humidade no produto.

Servico pds-venda

Caso necessite de contactar o servico pos-venda ou de comprar uma pega
sobressalente, entre em contacto com o seu revendedor ou com o ndmero do servigo
que corresponde ao seu pais (ver o cartdo da garantia).

Por favor, ndo nos devolva um produto defeituoso antes de tentar resolver o problema
de outra forma. Com efeito, esse procedimento podera resultar na perda ou danificagao
do produto e atrasar a prestacéo de um servigo satisfatorio.

Guarde o seu recibo como prova de compra.
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BELANGRIJK: NEEM DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR NASLAGDOELEINDEN

BELANGRIJK VEILIGHEIDSADVIES

Het luchtinlaat- of uitlaatrooster mag NIET WORDEN AFGEDEKT OF
GEBLOKKEERD.

ZORG DAT HET APPARAAT GEAARD IS.
Koppel altijd de netvoeding af voordat u aan het product gaat werken.
Gebruik deze kachel niet op een zeer stoffige locatie.

Plaats deze kachel niet pal boven of onder een vast stopcontact of
aansluitkast.

Dit product dient veilig op een stevige muur te worden bevestigd.

Controleer of de voedingskabels voldoende capaciteit hebben en door
een passende zekering zijn beveiligd.

Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op de vaste bedrading
van het gebouw via een buis.

Bespuit dit product niet met water en dompel ook niet onder in water.

Als het apparaat in een toilet of badkamer wordt gemonteerd, mag het
nergens aangeraakt kunnen worden door personen die een bad of een
douche nemen.

Als het apparaat in een toilet of badkamer wordt gemonteerd, breng
dan buiten de badkamer naast de toegangsdeur een aan/uit-schakelaar
aan.

WAARSCHUWING: Schakel bij het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden de elektriciteitstoevoer naar ALLE
modulair geschakelde eenheden uit.

Algemeen

Een serie robuuste, aan de wand te monteren ventilatorkachels met een groot
vermogen die geschikt zijn voor gebruik in combinatie met de luchtgordijnen van
Dimplex. De apparaten zorgen voor omgevingsverwarming in commerciéle en
lichtindustriéle omgevingen.

De kachels verhogen geleidelijk aan de luchttemperatuur in het gebouw en moeten
op een zodanige manier worden geplaatst dat ze de lucht gelijkmatig verdelen.

De uitgangshitte voor deze productserie is 6 kW, 9 kW of 12 kW. Elk product bevat
ingebouwde elektronica die een daisy-chain-verbinding (doorverbinding) mogelijk
maakt naar een elektronisch bedieningspaneel (CFCH) of een
gebouwenbeheersysteem voor energie.

De verbinding tussen de kachel en het bedieningspaneel wordt gemaakt via
een LAN-kabel (Local Area Network), d.w.z. een CAT5-, CAT5E- of CAT6-kabel, met
een straight-through poolconfiguratie van 1 op 1.

Het elektronische bedieningspaneel beschikt over verschillende functies waaronder
een thermostaatfunctie. Raadpleeg voor meer informatie hierover het instructieblad
van de CFCH.

Model Warmte- Elektrische Elektrische | Gewicht Min.
afgifte voeding lading montage-
(per fase) hoogte

kw A kg m
220-240V~ 1PN 26,0

CFH60 3/6 220-240V~ 3P 15,6 13 2
380-415V~ 3PN 9,0
220-240V~ 1PN 38,8

CFH90 6/9 220-240V~ 3P 23,0 14 2
380-415V~ 3PN 13,3
220-240V~ 1PN 51,6

CFH120 6/12 220-240V~ 3P 30,4 14 2
380-415V~ 3PN 17.5

Wandmontage

Verwijder de wandmontagesteun van de achterkant van de kachel en gebruik hem
als sjabloon (zie afb. 2) om de gatposities op de wand te markeren (houd een
minimumhoogte van 2 meter aan vanaf vloerniveau tot de onderzijde van de steun).
Massieve muren van baksteen of beton worden geboord en er moeten pluggen in
worden gezet. Bevestig de wandmontagesteun aan de wand en monteer de kachel
op de verlengbuis door een bout en vieugelmoer in gat 1 (afb. 3a) te steken. Draai de
kachel zoals afbeeld in afb. 3b en bevestig de kachel op de juiste plaats met de
overgebleven bout en vleugelmoer in gat 2. Scharnier en draai de kachel in de
gewenste stand en draai de 3 vleugelmoeren aan. U kunt een 6 mm inbussleutel
gebruiken om de bouten vast te draaien.

Elektrische en bedieningsaansluitingen

NB: De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een bevoegde
elektricien en in overeenstemming met de actuele IEE-regelgeving voor
elektrische aansluitingen.

Alle producten zijn uitgerust met een microprocessorgestuurd regelsysteem. De
aansluitingen voor de elektrische voeding en de bedieningselementen worden bij
alle CFH-modellen gemaakt door de bedieningsbehuizing en het onderste paneel te
verwijderen. De bedieningsbehuizing ('y’ in afb. 4) maakt u los door de twee
snelsluitingen los te maken en de behuizing te scharnieren. Het onderste paneel
('x’in afb. 4) maakt u los door de twee schroeven los te draaien en het paneel zoals
weergegeven van de kachel af te tillen.

NB:Een geschikte lokale hoofdschakelaar moet worden aangebracht in het elektrisch
voedingscircuit, met tenminste 3 mm speling rondom elke aansluitpool .

Bedradingsschema (zie afb. 7))

A - PCB (printplaat)

B - netvoeding in aansluitblokken
C - afslagcircuit

D - LAN-aansluitingen

E - elementen

M - motor

Verwijder de grote uitsparing uit het achterpaneel van de kachel en leg er een geschikte
voedingskabel door (zie ‘X’ in afb. 5) naar de aansluitblokken (‘z’). Maak de elektrische
aansluitingen zoals afgebeeld in afb. 7 en zet de kabel vast in het achterpaneel met
hiervoor geschikte kabelwartels (niet meegeleverd). Verwijder een van de kleinere
uitsparingen en gebruik een LAN-kabel (zie 'y’ in afb. 5) om de bedieningsaansluitingen
te maken naar de BUS IN aansluiting (‘w’ in afb. 5). Bevestig de kabel in het
achterpaneel met een geschikte kabelwartel (niet meegeleverd) en leid de kabel naar
het elektronische bedieningspaneel (CFCH), indien vereist via een geschikte
kabelbuis. Raadpleeg de instructies van de CFCH voor informatie over de installatie
en aansluiting van het elektronische bedieningspaneel. Plaats het onderste paneel
en de bedieningsbehuizing terug en schakel de voeding in naar de verwarmer en het
geinstalleerde bedieningspaneel. Controleer of alle bedieningsinstellingen naar
behoren functioneren.

NB: De door de fabriek geleverde eenheid werkt op een driefasenspanning van ~380-
415V. Raadpleeg voor enkelfase ~220-240V en driefase ~220-240V het elektrische-
bedradingsetiket (zie afb. 8) op de onderkant van het onderste paneel. Om te wisselen
tussen de verschillende spanningsystemen, moet u de inschuifaansluitingen opnieuw
positioneren in overeenstemming met het vereiste bedradingsschema.

Gebruik met bedieningspaneel - CFCH

Schakel de elektrische voeding naar de ventilatorkachel en het elektronische
bedieningspaneel in. Als alle eenheden voeding ontvangen en het bedieningspaneel
en de hoofdeenheid zijn met elkaar verbonden, dan gaat er een ledje branden op het
bedieningspaneel om aan te geven dat de eenheden werken. Raadpleeg het
instructieblad van de CFCH voor meer informatie over het gebruik van het
elektronische bedieningspaneel.
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Modulaire verbindingen

Meerdere ventilatorkachels kunnen met elkaar worden verbonden middels een daisy-
chain-verbinding (doorverbinding). Er kunnen in totaal tien eenheden worden
bediend vanaf een enkel elektronisch bedieningspaneel. De vereiste aansluitingen
kunnen in een daisy-chain-verbinding worden gemaakt (zie afb. 9). (referenties staan
hieronder uitgelegd).

ECP - elektronisch bedieningspaneel
MU - hoofdeenheid

SU - secundaire eenheid

MLC - kabel voor modulaire verbinding
CPC - kabel bedieningspaneel

Om deze verbindingen te kunnen maken verwijdert u een van de kleine uitsparingen
en voert u een geschikte LAN-kabel naar de bedieningsaansluiting BUS OUT (‘D’ in
afb. 9) op de hoofdeenheid. Bevestig deze kabel in het achterpaneel met een geschikte
kabelwartel (niet meegeleverd). Herhaal deze procedure voor alle verbonden kachels.
Plaats de bedieningsbehuizing van elke kachel terug en schakel alle eenheden in.
Controleer of alle bedieningsinstellingen naar behoren functioneren.

Afslagmechanisme thermische beveiliging
De voeding naar de verwarmingselementen wordt onderbroken als een of meerdere
van de volgende abnormale omstandigheden zich voordoen:

1. Luchtinlaat- of uitlaatroosters geblokkeerd.

2. Inwendige ventilatie gebrekkig door aangekoekte stof en pluisjes.

3. Haperende aanjager.
NB: Stel voordat u het afslagmechanisme reset de oorzaak van activering vast en
neem corrigerende maatregelen.
Om het afslagmechanisme voor thermische beveiliging te resetten, gaat u naar de
reset-knop zoals afgebeeld in afb. 6 en drukt u in de richting van de pijl.

Recyclen

Voor elektrische producten verkocht binnen de Europese Unie.
Na het verstrijken van de levensduur van elektrische producten
mogen zij niet worden weggeworpen met het normale huisafval.
Als er recycle-faciliteiten beschikbaar zijn, maak daar dan gebruik
van. Neem contact op met de locale overheidsinstanties of de
winkel waar u het apparaat hebt gekocht voor informatie over
recyclen.

Reiniging

WAARSCHUWING: SCHAKEL NETVOEDING UIT alvorens onderhoud uit te
voeren.

De buitenkant houdt u schoon door hem af en toe af te vegen met een vochtige doek.
Verwijder vlekken met een doekje en een mild zeepsopje en veeg het opperviak
vervolgens droog. Voorkom dat vocht het product kan binnendringen.

After-sales service

Als u na aankoop service nodig hebt of als u reserve-onderdelen wilt aanschaffen,
neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of bel het
servicenummer voor uw land dat op het garantiebewijs staat.

Stuur nooit meteen een kapot product naar ons op omdat dit verlies of schade zou
kunnen veroorzaken en u misschien langer op bevredigende service moet wachten.
Bewaar de bon als bewijs van aankoop.



Aerotermi industriali Dimplex
Modelli: CFH60, CFH90 e CFH120
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IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO E CONSERVARLE PER OGNI RIFERIMENTO FUTURO.

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA
NON COPRIRE O OSTRUIRE la griglia di presa o di mandata dell’aria.
ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA COLLEGATO ATERRA.

Prima di effettuare lavori di riparazione o modifica del prodotto,
scollegare sempre la corrente elettrica.

Non utilizzare il prodotto in ambienti molto polverosi.

Non collocarlo immediatamente sopra o sotto una presa di corrente
fissa o una scatola di connessione.

Il prodotto va montato in maniera stabile su una parete robusta.

Assicurarsi che i fili della corrente siano in grado di condurre il carico
di corrente esatta e siano protetti da fusi appropriati.

Il presente dispositivo deve essere collegato esclusivamente al
cablaggio fisso del locale mediante tubi protettivi.

Non bagnare né immergere il prodotto.

Se il dispositivo si trova in un gabinetto o in una sala da bagno, dovra
essere montato in modo tale che nessuna delle sue parti possa entrare
in contatto con una persona nell’atto di fare un bagno o una doccia.

Se il dispositivo € montato in un gabinetto o in una sala da bagno, &
necessario installare un sezionatore all’esterno di tali ambienti, di fianco
alle rispettive porte di ingresso.

AVVERTENZA: isolare I'alimentazione elettrica di TUTTE le unita
modulari collegate durante gli interventi di manutenzione.

Informazioni preliminari

Una gamma di aerotermi ad alta potenza affidabili da montare a muro per il
riscaldamento di ambienti ad uso commerciale e industriale leggero, progettati per
corredare la gamma di Barriere d’aria Dimplex.

Gli aerotermi aumentano gradualmente la temperatura dell’aria all'interno di un edificio.
Essi devono essere posizionati in modo che la temperatura sia la piu omogenea
possibile.

La gamma di prodotti offre emissioni di calore pari a 6 kW, 9 kW e 12 kW. Inoltre ogni
prodotto dispone di componenti elettronici su scheda che consentono di
collegare a ‘margherita’ piu apparecchi a un pannello di controllo elettronico (CFCH)
o un sistema di gestione energetica dell’edificio.

Il collegamento tra I'aerotermo e il pannello di controllo viene eseguito mediante un
cavo LAN (Local Area Network), ad esempio CAT5, CAT5E o CATS, e la configurazione
dei piedini e diretta 1 a 1.

Il dispositivo di controllo elettronico offre diverse funzioni, tra cui il controllo termostatico.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglio di istruzioni CFCH.

Modello [Emissione| Alimentazione Carico Peso | Altezza
di calore elettrica elettrico d'instal-
(per fase) lazione
min.
kW A kg m
220-240 V ~ 1PN 26,0
CFH60 3/6 220-240 V ~ 3P 15,6 13 2
380-415 V ~ 3PN 9,0
220-240 V ~ 1PN 38,8
CFH90 6/9 220-240 V ~ 3P 23,0 14 2
380-415 V ~ 3PN 13,3
220-240 V ~ 1PN 51,6
CFH120| 6/12 |[220-240V ~ 3P 30,4 14 2
380-415 V ~ 3PN 17,5

Montaggio a muro

Togliere la staffa di montaggio a muro dal pannello posteriore dell’aerotermo e,
usandola come guida (fare riferimento alla Fig. 2), segnare le posizioni dei fori su una
parete idonea (€ richiesta una distanza minima di 2 metri tra il pavimento e il fondo
della staffa). Trapanare e inserire gli elementi di fissaggio in muri di mattoni massicci
o calcestruzzo. Fissare la staffa di montaggio al muro e assemblare 'aerotermo al
tubo di estensione inserendo un bullone con un dado ad alette nel foro 1 mostrato
nella Fig. 3a. Ruotare I'aerotermo come indicato nella Fig. 3b, quindi fissarlo in
posizione inserendo il bullone e il dado ad alette rimanenti nel foro 2. Ruotare
I'aerotermo nella posizione desiderata e serrare tutti i dadi ad alette. Per serrare i
bulloni & possibile servirsi di una chiave Allen da 6 mm.

Collegamenti alla corrente elettrica e ai comandi

Nota: I'installazione dell’apparecchiatura deve essere effettuata da un elettricista
competente e in conformita ai regolamenti vigenti in materia di cablaggio IEE.

Tutti i prodotti sono dotati di un comando a microprocessori. | collegamenti alla corrente
elettrica e ai comandi di tutti i modelli CFH vengono effettuati togliendo lo sportello
dei comandi e il pannello di fondo. Rilasciare lo sportello dei comandi
('y’ nella Fig. 4) togliendo i due dispositivi di fissaggio a sgancio rapido e ruotando lo
sportello sui cardini, come da figura. Togliere il pannello di fondo (‘'x’ nella Fig. 4)
rimuovendo le due viti e sollevando il pannello, come da figura.

Nota: & necessario che nel circuito elettrico sia presente un sezionatore locale il pit
vicino possibile all’aerotermo e con almeno 3 mm di spazio libero in corrispondenza
di ciascun polo.

Schemi elettrici: fare riferimento alla Fig. 7

A - PCB

B - Morsettieraingresso distribuzione elettrica
C - Circuito di sicurezza

D - PreseLAN

E - Elementi

M - Motore

Aprire il grande foro prestampato sul pannello posteriore dell’aerotermo e farvi correre
un cavo di alimentazione idoneo (‘x’ nella Fig. 5) fino alla morsettiera ‘z’. Eseguire i
collegamenti elettrici come mostrato nella Fig. 7 e fissare il cavo al pannello posteriore
utilizzando un apposito pressacavo (non in dotazione). Aprendo uno dei fori prestampati
piu piccoli e usando un cavo LAN (‘y’ nella Fig. 5), eseguire i collegamenti dei comandi
alla presa BUS IN ‘w’, anch’essa riportata nella Fig. 5. Fissare il cavo al pannello
posteriore con un pressacavo idoneo (non in dotazione) e far correre il cavo fino al
pannello di controllo elettronico (CFCH) con un tubo protettivo adeguato. Fare
riferimento alle istruzioni CFCH per l'installazione e i collegamenti del pannello di
controllo elettronico. Rimettere in sede il pannello di fondo e lo sportello dei comandi
e accendere I'aerotermo e il pannello di controllo elettronico installato. Verificare che
tutte le impostazioni dei comandi funzionino correttamente.

Nota: alla consegna, I'unita e in grado di supportare una tensione trifase
di ~380-415 V. Per la tensione monofase da ~220-240 V e trifase da ~220-240 V,
fare riferimento all’etichetta relativa al cablaggio elettrico (fare riferimento
alla Fig. 8) apposta sul pannello di fondo. Per passare da un sistema di tensione
all'altro, ridisporre i collegamenti a pressione in base allo schema richiesto.

Funzionamento mediante il pannello di controllo - CFCH

Accendere I'aerotermo e il pannello di controllo elettronico. Quando tutte le unita
sono alimentate e vi € un collegamento tra il dispositivo di controllo e
I'unita principale, si illuminera un LED sul dispositivo di controllo ad indicare che le
unita sono in funzione. Per informazioni sul funzionamento del pannello di controllo
elettronico, fare riferimento al foglio di istruzioni CFCH.
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Collegamento modulare

E possibile collegare piti aerotermi tra loro con il metodo a ‘margherita’. Da un pannello
di controllo elettronico & possibile controllare un massimo di dieci unita. | collegamenti
necessari possono essere eseguiti a ‘margherita’ come mostrato nella Fig. 9
(riferimenti riportati sotto).

ECP - Pannello di controllo elettronico
MU - Unita principale
SuU - Unita secondaria

MLC - Cavo dicollegamento modulare

CPC - Cavodel pannello di controllo
Per eseguire questi collegamenti, aprire uno dei piccoli fori prestampati e farvi correre
un cavo LAN idoneo (non in dotazione) fino alla presa di controllo BUS OUT (‘'D’
nella Fig. 9) dell'unita principale. Fissare tale cavo al pannello posteriore mediante
un pressacavo idoneo (non in dotazione). Ripetere questa procedura per tutti gli
aerotermi da collegare. Rimettere in sede lo sportello dei comandi di tutti gli aerotermi
e accendere questi ultimi. Verificare che tutte le impostazioni dei comandi funzionino
correttamente.

Interruttori di sicurezza termici

La corrente elettrica viene esclusa dagli elementi di riscaldamento qualora si verifichi
uno o piu dei seguenti casi:
1. Le griglie di presa 0 mandata dell’aria sono ostruite.
2. La ventilazione interna & impedita da un accumulo di polvere e lanugine.
3. Il ventilatore si arresta.
Nota: prima di effettuare il reset dell'interruttore di sicurezza, & necessario determinare
la causa dell'attivazione e porvi rimedio.
Per effettuare il reset dell'interruttore di sicurezza termico, localizzare il pulsante di
reset come mostrato nella Fig. 6 e premerlo nella direzione della freccia.

Riciclaggio
Prodotti elettrici venduti nell’'ambito della Comunita Europea.
Quando i prodotti elettrici non sono piu utilizzabili, non possono essere
smaltiti assieme ai normali rifiuti domestici, bensi in apposite
discariche. Per informazioni sui servizi di riciclaggio locali, rivolgersi
allamministrazione locale o al proprio rivenditore di fiducia.

Pulizia

AVVERTENZA: SCOLLEGARE LA CORRENTE ELETTRICA prima di eseguire
interventi di manutenzione.

Per tenere pulita I'unita, e sufficiente passarvi sopra di tanto in tanto un
panno umido. Per rimuovere possibili macchie, strofinare la superficie con un panno
bagnato in una soluzione di acqua e poco sapone, quindi asciugare. E necessario
evitare di far colare liquidi di alcun genere all'interno del prodotto.

Servizio di assistenza clienti

Per I'assistenza post-vendita o per I'acquisto di parti, rivolgersi al proprio rivenditore
o al numero dell’'assistenza del proprio paese indicato sulla garanzia.

Non restituire un prodotto difettoso senza aver prima contattato I'assistenza, onde
evitare la perdita o il danneggiamento dello stesso e la conseguente impossibilita di
fornire al cliente un servizio soddisfacente.

Conservare la ricevuta come prova d’acquisto.
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Moaenu: CFH60, CFH90 n CFH120

BAX{HAA UHPOPMALIUA. BHUMATENBHO NMPOYUTAWUTE 3TU UHCTPYKLIUK U COXPAHUTE UX [NA UCMOSNb3OBAHUA B BYOYLLIEM

BAXHAA MHOOPMALIUA MO TEXHUKE BE3OMNMACHOCTHU

HE 3ATOPAXWUBAWNTE U HE 3ATPOMOMIANTE BTAMHbIE W BLITAMHbIE
Bo3ayxopacnpefenurenbHble peLueTKU.

YBEOUTECb B TOM, YTO NPUBOP 3A3EMIEH.

Bcerna oTKntouaiTe nuTaHue npubopa nepen BbiNoNHeHWEM Kakux-nnbo pabot
no ero o6cnymuBaHuto.

He ucnonb3yiTte aTOT HarpeBaTenb B MECTaXx C NOBbILLEHHBIM COAEPHaHUeM Nbin
B BO3AyXxe.

He ycraHaBnuBaiTe 3TOT HarpeBaTenb B HEMOCPeACTBEHHOW 6nu3ocTu ot
LWTenceNbHbIX PO3ETOK UM KOMMYHWUKALUMOHHLIX YCTPOUCTB.

3to1 npuéop AOMKeH 6bITb HaAEeMHO NPUKpPenneH K NPOYHOW CTeHe.

Y6eantecb B TOM, 4TO Kabenu NUTaHUA MMEIOT AOCTATOUHYHO AOMYCTUMYHO
HarpysKy no TOKy U CHa6MeHbl COOTBETCTBYHOLUMMU NPEAOXPaHUTENAMM.

3TO YCTPOMCTBO [OJIKHO MNOAKNIOYATLCA TONBKO K CTauMOHapHOW
3NeKTponpoBoAKe 3AaHUA Yepes Ka6enenposon.

Usberaiite nonagaHua 6pbiar Boabl Ha NPUGOP M NOTPYIKEHNA €ro B BoAY.

Mpu ucnonb3oBaHUM B TyaneTe UNU yMbiBasibHOW KOMHaTe Heobxoaumo
YCTaHOBUTb npu6op BHe AOoCAraeMocCTy nuu, NpUHUMaKOLWUX BaHHY UK ayul.

Mpu ucnonb3oBaHun npubopa B TyaneTe UNM yMbIBanbHOW KOMHaTe ero
Heo6xoaumMo 060pyAOBaTb pasbeAAMHUTENEM, YCTaHOBNIEHHbIM 3a npeaenamu
yMbiBaNbHOW KOMHaTbI PAAOM C BXOAHOH ABEpbIO.

BHUMAHME! Mpu BbINONHEHUM TEXHUHECKOTO 06CYMUBaAHNA OTKAIOUNTE Noaady
anexktponutanua Ha BCE coennHeHHble moaynu.

O6wan nHdpopmauun

HapeHble MOLLHbIE HACTEHHblE BEHTUNATOPHbIe oBorpeBaTenu MoryT
MCNonb30BaTbCA COBMECTHO C BO3AYLUHbIMKU TennoBbiMK 3aBecamu Dimplex. OHu
npeAHasHauyeHbl ANA Harpesa OKPY)Katollero Bo3Jyxa B KOMMEPYECKUX U
NPOMBbILLAEHHbBIX MOMELLEHUAX.

O6orpesareny paboTatoT No MPUHLMIY NOCTENEHHOO YBENUYEHUA TeMNepaTypb!
BO34yxa B 34aHUM 1 AOMXKHBI pacnonaratbeA Takum obpasom, 4tobbl obecneumnTs
paBHOMepHOe pacnpeaeneHue Temneparypbl No BCeMy NOMELLEHMIO.
Hometknatypa BbinyckaeMblx U3nenuii Brkatoyaet npuéopsl MOLLHOCTLIO 6 KBT, 9
KBT 1 12 KBT. Kaxxablit npu6op “MeeT BCTPOEHHBIE 3NEKTPOHHBIE KOMMOHEHTHI,
no3BONAIOLLME OCYLLECTBAATL “NocneaoBateNibHoe NoAKoYeHue” npubopa K
QNEKTPOHHOM naHenu ynpasnexua (CFCH) unu k cucteme ynpasneHua notpedneHmem
SQHEepruu 3aaHuA.

O6orpesarenb NOACOEAMHAETCA K MaHenu ynpasfeHnA ¢ NOMOLLbIO kabena ang
nokanbHon BbluncnutensHoi cetu (J1C), Hanpumep, kateropuin CAT5, CAT5E nnm
CAT6, npuyem KoHOUrypauma »un kabens fomKHa ObiTb npAMort — 1 K 1.
ONEeKTPOHHbLIA KOHTPONNEep MMeeT HEeCKOMbKO pasinuHbiX GYHKUMA, BKAOYaA
Tepmoperynatop. [N nony4YeHna AOMONHUTENBHOW UHOOPMALIMK CM. MHCTPYKLIMK
N0 MCNONb30BaHMIO ANEKTPOHHOW NnaHenu ynpasneHna CFCH.

Moaenb | Tennosan Onektpuyeckan OnekTtpuyeckan Bec MuH.
MOLLHOCTb cetb Harpyska BbICOTA NpK
(Ha ¢dasy) yCTaHoBKe
KBT A Kr M
220-240 B
nepemMeHHOro Toka, 26,0
1 dpasa
220-240B
CFH60 3/6 NepeMeHHOro ToKa, 15,6 13 2
3 dasbl
380-415B
NepemMeHHOro Toka, 9,0
3 dasbl + HeUTpanb
220-240B
nepemMeHHOro Toka, 38,8
1 ¢asa + HelTpanb
220-240B
CFH90 6/9 NepeMeHHOro ToKa, 23,0 14 2
3 dpasbl
380-415B
nepemMeHHOro ToKa, 13,3
3 dasbl + HeiTpans
220-240B
nepeMeHHOro ToKa, 51,6
1 ¢pasa + HenTpans
220-240 B
CFH120 6/12 nepeMeHHOro ToKa, 30,4 14 2
3 ¢pasbl
380-415B
nepemMeHHoro Toka, 17,5
3 dasbl + HeWTpanb

MoHTHpoBaHHWe Ha CTeHe

CHWUMUTE HACTEHHbI MOHTa)KHbIFA KPOHLUTEMH C 3aZHei naHenu oborpesartens U,
MCMOMb3yA €ro B kKayecTBe WadnoHa (CM. pUC. 2), BbIMOMHUTE pa3MeTKy OTBEPCTHI
Ha CTeHe (MUHMManbHaA BbiCOTa OT YPOBHA MOfa A0 HUXKHEN YacTW KPOHLITEeNHa
[OMKHa cocTasnATb 2 mMeTpa). Ecnm cteHa COCTOMT M3 LENbHOro Kupnuya unu
6eTOHHbIX BNIOKOB, NPOCBEPNUTE OTBEPCTUA B CTEHE W 3abelTe B HUX Abenu.
YCTaHOBUTE MOHTaXKHbIM KPOHLUTEHH HA CTEHe W MpUKpenuTe oborpesatenb K
YANMHUTENbHO TPYOKE, MCMOMb3ys BOMT M KpbINbYaTYHO raiKy TOro Xe pasmepa, 4to
1 0TBepCTHE 1, KaK NokasaHo Ha puc. 3a. MosepHHTe oBorpeBartenb, Kak NoKasaHo
Ha puc. 3b, 1 3apUKCUPYHTE Er0 B 3TOM NONOXEHUH, UCMONb3YA OCTABLLMIACA GONT 1
KpbINbYaTyto raiky ana otBepctua 2. Boibepute HEoOXOAMMOE NONOXKeHUe
oborpesatens, Bpallas 1 HaKIOHAA €ro, a 3aTeM 3aTAHWUTE BCE TP KpblibyaTble
ravku. [ina saTArnBaHuA 60NTOB MOXHO UCMONb30BaTb TOPLIOBLIM KItOY AMAMETPOM
6 MMm.

3neKTpuL|ecuue U KOHTPOJIbHbIE COeaUHEeHUA

MpumeuaHue. YcTaHOBKa 3Toro npu6opa AoOnKHa BLINONHATLCA
KBanMPUUMPOBAHHLIM 3NEKTPUKOM B COOTBETCTBUU C TEKYLIMMHU
npeanMcaHMAMU UHCTUTYTa MHKEHEePOB No aneKTpoTexHuke (IEE) ana moHTama
3NEeKTPONPOBOAKH.

KoHTponb npubopoB ocyllecTBAAETCA C MOMOLLbLIO MUKpompoueccopa.
OneKTpryecKne n KOHTPONbHbIE COeANHEHNA AnA Bcex Moaenei CFH BbinonHatoTcA
TNyTEM CHATUA KPBILLKK KOHTPOJILHOTO 6/10Ka U HKHEH NaHenu. YTobbl 0TCOeANHUTL
KPBILLKY KOHTpOnbHOro 6/10Ka (0603HaueHa GyKBoi “y” Ha puc. 4), HeOOXOAUMO CHATb
ZiBa KpemnexXHbIX 31leMeHTa 1 OTKPbITb KOPMYC, Kak MoKasaHo Ha pUcyHKe. YTobbl
CHATb HWXKHIOI NaHenb (0603HaueHa ByKBOi “X” Ha PUC. 4), BbIBEPHWUTE ABA BUHTA U
CABUHbTE ee, KaK NoKa3aHo Ha PUCYHKeE.

MNpumeyanne. HeobX0AUMO BKAIOUUTL B LIEMb SNEKTPONUTAHUA COOTBETCTBYHOLLIMIA
NOKanbHbIM pasbeAMHUTENb, PACTIONOXUB ET0 KaK MOXHO Bninke K 06orpesatento ¢
3a30pOM He MeHee 3 MM Ha Ka)KAoM Nnojtoce.

Cxembl COEANHEHUI (CM. pUC. 7)

A - MoHTaxHas nnara

B - KoHTakTHaA Konoaka cunoBou Lenu
C - Uenbnpenoxpanutenen

D - Pa3beMbl NoKanbHON ceTH

E - OnemeHTtbl

M - [Osuratenb

Yoanute Gonbluyto BeIOUBHYO 3arnylKy Ha 3aAHeil naHenu oborpesatens u
NPOTAHUTE COOTBETCTBYHOLLMIA CHNOBOM Kabenb (CM. “X” Ha PUC. 5) K KOHTAKTHbIM
Konoakam “z”. BeINOMHWTE 3NeKTPUYEeCKUe COeMHEHNA, KaK NoKasaHo Ha pMc. 7, 1
3aduKcHupyiiTe Kabenb Ha 3afHeR NaHenm ¢ NOMOLLbIO NOAXOAALLEro KabenbHoro
canbHWKa (He BXOAWUT B KOMMNEKT NMOCTaBKK). YAANMB OZHY N3 ManeHbKUX BbIOUBHbIX
3arnyLeKk M ucnonb3ys Kabenb NoKanbHOW CeTM (CM. “y” Ha puUC. 5), ycTaHoBUTE
KOHTPONbHbIE coeanHeHuna ¢ pasbemom BUS IN (cm. “w” Ha puc. 5). 3adukcupyite
3T0T Kabenb Ha 3aZHel NaHenu, UCMoMb3ysA NOAXOAALLMA KabenbHbIi canbHUK (He
BXOZWT B KOMMNEKT MOCTABKM), U NPOTAHUTE ero 0BpaTHO K SNEKTPOHHOW naHenu
ynpasnexua (CFCH) ¢ nomoLubto cooTBeTcTBYytOLLEro Kadenenposoaa. MHpopmaumio
00 yCTaHOBKE M COEAMHEHHAX 3NEKTPOHHOM NaHeny ynpasneHns CM. B MHCTPYKLMAX
no akcnnyaraumv CFCH. MNoctaBbTe Hasaa HUKHIOK NaHeNb U KPbILLIKY KOHTPOBHOrO
6noKka, 3aTemM BK/IKOUMTE MUTaHWEe oBorpesaTena U YyCTAHOBNEHHOW 3NEeKTPOHHOM
naHenu ynpaenenus. Yoeautech, 4to BCe ynpasnatoLLmMe HACTPOMKK GYHKLUMOHWPYHOT
npasunbHO.

MpumeyaHue. YCTpOICTBO, NOCTaBAEMOE 3aBOAOM-M3rOTOBUTENEM, PACCHUTAHO HA
paboTy npu TpexdasHom HanpsxeHnn 380 - 415 B nepeMeHHoro Toka. MHpopmaumio
06 oaHodasHow ceTv 220-240 B nepemeHHOro Toka 1 TpexdpasHoit cetn 220-240 B
NEePEMEHHOrO TOKa CM. Ha TabnuuKe 3NEKTPUYECKUX COEAMHEHUH (CM. pUC. 8),
KoTopasi pacnonaraetca Ha obpaTHoi CTOpoHe HWXKHeH naHenu. [nA nepexoaa K
ApYyroi cucTeme Hanpsa>KeHWA BLINOMHUTE NOBTOPHYO KOMMYTaUUIO COEAUHEHUN B
COOTBETCTBUM C HY>KHOW CXEMOMN COEANHEHUN.

Onepauuu ¢ ucnonb3oBaHueMm naHenu ynpasneHua (CFCH)

BKitounTe 3neKTponUTaH1e BEHTUIATOPHOMO 06orpeBaTens 1 3NeKTPOHHOW NaHenu
ynpasneHusa. lNocne Toro, Kak Bce yCTPOMCTBA BKIKOUEHbI, U YCTAHOBIEHO COeaAnHeHne
MEXZAy KOHTPOMNIEPOM U IMaBHbIM B10KOM, 3aropuUTCA CBETOAMOAHbIM MHAMKATOP,
NoKasblBatoLLMi, YTO YCTPOMCTBA GYHKUMOHMPYIOT. MHPopmauuto o pabote ¢
3IEKTPOHHON NaHenbio yNpaBieHWa CM. B UHCTPYKLMUK no axkcnnyarauun CFCH.
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MoaynbHoe coeanHeHue

Mo)KHO 06bEeANHUTL HECKOMNBKO BEHTUNATOPHLIX OBorpesatenei, NOAKMOUMB UX
nocneaosarenbHo. C OAHOM 3NEKTPOHHOM NaHenu ynpasneHna MOXHO ynpaBnaTh
necAtblo oborpesatenimu. HeobxoAWMble COEAWHEHWUA BLIMOMHATCA
nocneaoBatenbHO, Kak NokasaHo Ha puc. 9. (O6o3HauYeHUA NpUBEaEHbI HIKE.)

ECP - anekTpoHHas naHenb ynpasneHuA
MU - rnaBHblit MOAYNbHbIA BNOK

SuU - MOAYUHEHHBI MOAYNbHbINA BOK

MLC - «kabenb ANA MOAYNLHOMO COEAUHEHHA
CPC - kabenb naHenu ynpasneHus

[ns ycTaHOBKM COEAMHEHWH yaanute OAHY M3 ManblX BbIOMBHLIX 3ariyLliek u
NOAKOUMTE COOTBETCTBYIOLLUMI Kabenb NoKanbHOM CeTU (He BXOAUT B KOMMAEKT
nocTaBKu) K ynpasnatowiemy pasbemy BUS OUT (cm. “D” Ha cTp. 9) rnaBHoro 61oKa.
BaguKeupyiTe Kabenb Ha 3aAHeir naHenu, UCMoNb3ys NOAXOAALUMA KabenbHbIi
CanbHUK (He BXOAMT B KOMMNNEKT NOCTaBKM). BeinonHuTe aHanorMyuHbie AeCTBuA Ana
BCEX COeAMHeHHbIX oborpeBarenei. YCTaHOBUTE KpPbILLKY Kaykaoro oborpesartens
Ha MECTO W BK/OUMTE MWUTaHWEe BCEeX MOAyMbHbIX 6nokoB. Y6eautech, 4To BCE
ynpasnfoLLne HACTPONKM GYHKLMOHUPYHOT NPaBUIIbHO.

TennoBble NnaBK1e NpegoXpaHUTeNnu

Mopava ONEKTPONUTaHMA Ha HarpeBaTesibHble 3/1IeMEeHTbl NpeKpallaeTcA, ecnu
BO3HMKaeT 04HO U3 cneayrowmnx COOBbLITUI UK UX KOMOUHALMA:

1. 3anOMO)'K£leHVIe BTAXKHbIX WU BbITAXKHbIX BO3AyXopacnpeaennutebHblX
PELUeTOK.

2. 3acopeHue BHYTPEHHE! CUCTEMbI BEHTUNALMW HAKOMMBLUEACH MbiIbO 1
MyXOM.

3. OcraHoB BeHTUNATOpPA.

MpumeuyaHue. MNepea ycTaHOBKOM NpeAoxpaHUTenein B UCXOAHOE MONOXKEHWe
HEOBX0AMMO ONPeAEenuTL NPUUKHY UX CpabaTbiBaHUS U NPUHATL COOTBETCTBYIOLLNE
Mepbl.

[na ycTtaHOBKM TENNOBOro NAaBKOro NpedoXpaHUTend B UCXOAHOE MOSIOXKEeHUe
HaranTe KHOMKy cOpoca, Kak NoKasaHo Ha PUC. 6, U HAXKMUTE ee B HanpasneHuu
CTPENKM.

Ytunusauua

HJ'IH ONIEKTPUYECKNUX MS,EleJ'IVIVI, npoaaBaeMblX B npegenax
EBponeiickoro coobLuecTsa.

[0 MCTeUEHMM CPOKA BKCTITyaTalnm NEKTPUYECKUe U3AENUs He
cneayet yTUAM3MPOBaTb BMeCTe C ObITOBLIMM OTXOAAMM.
VYTUnM3auma AO0MKHA OCYLWeCTBAATLCA B CNeuuanbHo
060pyaoBaHHbIX MecTax. [na nonyyeHua WHpopmaumun o
npasunax yTunnsauuM B CBOeH cTpaHe o6paTuTech B MeCTHble
opraHbl BNact nnu K posHMYHOMY npogasLly.

YucTtKa

BHUMAHMUE. Nepen nposeaeHuem obcnymusanua OTHIIOYAMWTE
SNEKTPOMNUTAHUE.

Bpema oT BpeMeHM NpoTupaiiTe NOBEPXHOCT NpuBopa BRaXXHOW TKaHbko. YTo6b!
yAanuTh NATHO, BOCNONb3YHTECH CNAB0 KOHLEHTPUPOBAHHBIM MblbHBIM PACTBOPOM,
a 3aTtem BbITPUTE NOBEPXHOCTL Npubopa Hacyxo. Cneante 3a TeM, 4ToObl BHYTPb
npubopa He NpoHMKana enara.

O6cnyuBaHue nocne NPoAaru

Mo Bonpocam NocnenpoAa)KHoro 06CNy)KMBaHWA UM NPUOBPETEHNUA 3anacHbIX
yacTeil o6pallaiTeck K PO3HUYHOMY NpoAasLy, Y KOTOPOro Gbin NpUoBpeTeH AaHHbIN
Harpesartefib, UM NO3BOHUTE B LIEHTP 0OCIY)KUBAHHA KIIMEHTOB, PACTONOMEHHbIA B
Baluem pervoHe, No HOMepy, yKasaHHOMY Ha rapaHTUiHOM TanoHe.

He BO3BpalLaiTe HeucnpaBHOE U3aenre Ham Npu NepBoM e cboe B ero padote,
NOCKONbKY 9TO MOXET NMPUBECTH K HEOOOCHOBAHHBIM WU3ZAEPXKKaM, yepby uiu
3alepXKKe B NPefocTaBNeHN HAANEXaLLIEro ypoBHA 06CTY>KUBaHHA.

CoxpaHHTe YeK, KOTOpbIi NOATBEPHAAET GaKT NMOKYNKU YCTPOWCTBA.



Nagrzewnica przemystowa z dmuchawa Dimplex
Modele: CFH60, CFH90 i CFH120
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WAZNE: NINIEJSZA INSTRUKCJE NALEZY DOKELADNIE PRZECZYTAC ORAZ ZACHOWAC DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZLOSCI

WAZNE ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

NIE NALEZY ZAKRYWAC LUB ZAStANIAC kratki wlotowej ani
wylotowej powietrza.

NALEZY UPEWNIC SIE, CZY URZADZENIE JEST UZIEMIONE.

Zawsze nalezy odtaczyc¢ zasilanie przed przystapieniem do
serwisowania produktu.

Kurtyny nie nalezy uzywa¢ w miejscach nadmiernie zapylonych.

Kurtyny nie nalezy umieszcza¢ bezposrednio nad lub pod gniazdem
sieciowym lub skrzynka rozdzielcza.

Produkt ten musi by¢ bezpiecznie zamontowany na litej Scianie.

Nalezy upewni¢ sie, ze kable zasilajace majg odpowiednig obciazalnos¢
pradowa i s zabezpieczone wtasciwym bezpiecznikiem.

Urzadzenie powinno by¢ podiaczone za pomoca przewodoéw tylko do
statej instalacji lokalu.

Produktu nie nalezy zanurza¢ w wodzie ani naraza¢ na spryskiwanie
woda.

Jezeli urzadzenie bedzie montowane w toalecie lub fazience, nalezy je
tak zamontowac, aby osoba biorgca kapiel lub prysznic nie mogta
dotkna¢ zadnej czeSci urzadzenia.

Jezeli urzadzenie bedzie montowane w toalecie lub tazience, na zewnatrz
obok drzwi wej$ciowych nalezy umiesci¢ odtacznik.

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do konserwacji nalezy odtaczy¢
zrodto zasilania od WSZY STKICH potaczonych modutowo urzadzen.

Informacje ogolne

Wytrzymate nagrzewnice z dmuchawami o duzej mocy przeznaczone do montazu
na $cianie przeznaczone do wspétpracy z kurtynami powietrznymi Dimplex zapewniaja
ogrzewanie w obiektach handlowych oraz przemystu lekkiego.

Nagrzewnice dziatajg na zasadzie stopniowego zwigkszania temperatury powietrza
w budynku i powinny by¢ odpowiednio ustawione, tak aby mozna byto uzyskac
réwnomierny rozktad temperatur.

Dostepne sa produkty o mocy 6 kW, 9 kW i 12 kW, z ktérych kazdy zawiera wbudowane
uktady elektroniczne, umozliwiajace ,szeregowe” potaczenie z elektronicznym panelem
sterowania (CFCH) lub utworzenie systemu zarzadzania energia.

Nagrzewnica potaczona jest z panelem sterowania za pomoca przewodu sieciowego
LAN (Local Area Network), np. CAT5, CAT5E lub CAT6 (konfiguracja stykoéw 1 do 1).
Sterownik elektroniczny wyposazony jest w wiele funkcji obejmujacych sterowanie
termostatyczne. Szczeg6towe informacje zawiera instrukcja CFCH.

Model Moc Zasilanie Obcigzenie | Waga Min.
grzewcza elektryczne elektryczne wysokos$¢
(na faze) instalacji
kw A kg m
220-240 V~ 1PN 26,0
CFH60 3/6 | 220-240 V~ 3P 15,6 13 2
380-415 V~ 3PN 9,0
220-240 V~ 1PN 38,8
CFH90 6/9 220-240 V~ 3P 23,0 14 2
380-415 V~ 3PN 13,3
220-240 V~ 1PN 51,6
CFH120 | 6/12 | 220-240V~ 3P 30,4 14 2
380-415 V~ 3PN 17,5

Montaz na $cianie

Wymontowaé wspornik do montazu na $cianie z tytu nagrzewnicy i uzywajac go jako
prowadnicy (rys. 2), zaznaczy¢ na odpowiedniej $cianie pozycje pod otwory
(wymagana jest minimalna odlegto$¢ 2 m od podtogi do dolnej czesci wspornika).
Otwory nalezy wywierci¢ w $cianach z litej cegty lub blokéw betonowych i zakotkowac.
Przymocowac wspornik do $ciany, a nastepnie przymocowac nagrzewnice do krééca,
przykrecajac Srube i nakretke motylkowa w otworze 1 przedstawionym na rys. 3a.
Obréci¢ nagrzewnice w spos6b przedstawiony na rys. 3b i unieruchomi¢ ja,
przykrecajgc Srube i nakretke w otworze 2. Odchyli¢ i obrdci¢ nagrzewnice w zagdane
polozenie, a nastepnie dokreci¢ wszystkie nakretki motylkowe. Sruby mozna dokrecaé
6 mm kluczem do wkretéw z sze$ciokgtnym gniazdem.

Potaczenia elektryczne i sterowania

Uwaga: Instalacja urzadzenia powinna by¢ przeprowadzona przez
kompetentnego elektryka, zgodnie z aktualnymi przepisami IEE dotyczacymi
okablowania.

Wszystkie urzadzenia wyposazone sg w sterowanie mikroprocesorowe. Podtaczanie
zasilania elektrycznego i sterowania dla wszystkich modeli CFH polegaja na zdjeciu
obudowy uktadu sterowania i panelu dolnego. Aby zdja¢ obudowe uktadu sterowania
(oznaczenie ,y” na rys. 4), nalezy wymontowac¢ dwa taczniki szybkozwalniajace i
obroci¢ obudowe na zawiasach w sposéb przedstawiony na rysunku. Aby zdja¢ panel
dolny (oznaczenie ,x" narys. 4), nalezy wymontowa¢ dwa taczniki szybkozwalniajace
i obréci¢ obudowe na zawiasach w spos6b przedstawiony na rysunku.

Uwaga: W obwodzie zasilania elektrycznego jak najblizej nagrzewnicy musi znajdowac¢
sie wtasciwy odtgcznik z przerwa minimalnie 3 mm na kazdym z biegunéw.

Schematy potaczen — patrz rys. 7

A - Plytka obwoddéw drukowanych

B - Zasilanie na listwach zaciskowych
C - Obwdd wytacznika

D - Gniazda sieci LAN

E - Elementy

M - Silnik

Usuna¢ wigksza zaslepke z panelu tylnego nagrzewnicy i podtaczy¢ odpowiedni
przewdd zasilajacy (oznaczenie X" na rys. 5) do listwy zaciskowej ,z". Wykonac¢
potaczenia elektryczne w sposéb przedstawiony na rys. 7 i przymocowa¢ przewod
do panelu tylnego za pomoca odpowiedniego dtawika kablowego (niedostarczony).
Usuna¢ jedna z mniejszych zaslepek i za pomoca przewodu LAN (oznaczenie ,y” na
rys. 5) wykonac potgczenia uktadu sterowania do gniazda BUS IN oznaczonego ,w"
na rys. 5. Przymocowac ten przewod do panelu tylnego za pomoca odpowiedniego
dtawika kablowego (niedostarczony) i podtgczy¢ do elektronicznego panelu sterowania
(CFCH) za pomoca odpowiedniego przepustu kablowego (jesli jest wymagany).
Informacje dotyczace montazu i potgczen elektronicznego panelu sterowania zawiera
instrukcja CFCH. Ponownie zatozy¢ dolny panel i obudowe uktadu sterowania, a
nastepnie wigczy¢ zasilanie nagrzewnicy i zainstalowanego elektronicznego panelu
sterowania. Upewnic sig, ze wszystkie ustawienia sterowania dziatajg, prawidtowo.
Uwaga: Urzadzenie dostarczone z fabryki moze by¢ zasilane napieciem ~380-415 V.
Informacje dotyczace zasilania jednofazowego napieciem ~220-240V i trzyfazowego
napieciem ~220-240 V znajduja sie na naklejce potaczen elektrycznych
(patrz rys. 8) zamocowanej na spodzie panelu dolnego. Aby wybra¢ inne napiecie
zasilania, nalezy zmieni¢ potaczenia zgodnie z odpowiednim schematem potaczen.

Korzystanie z panelu sterowania — CFCH

Nalezy witaczy¢ zasilanie nagrzewnicy z dmuchawg i elektronicznego panelu
sterowania. Po wiaczeniu wszystkich urzadzen sterownik nawiazuje potaczenie z
urzadzeniem gtéwnym, a na sterowniku wiacza sie dioda LED, informujac o dziataniu
urzadzen. Informacje dotyczace obstugi elektronicznego panelu sterowania znajduja
sie w instrukcji CFCH.
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Potaczenie modutowe

Istnieje mozliwo$¢ szeregowego potaczenia kilku nagrzewnic z dmuchawami.
Jeden elektroniczny panel sterowania pozwala na sterowanie maksymalnie
dziesiecioma urzadzeniami. Wymagane pofaczenia moga zosta¢ wykonane szeregowo
w sposéb przedstawiony na rys. 9. (Wyjasnienia przedstawiono ponizej).

ECP - Elektroniczny panel sterowania
MU - Urzadzenie gtéwne
SuU - Urzadzenie podrzedne

MLC - Przewdd potgczenia modutowego

CPC - Przewdd panelu sterowania
W celu wykonania tych potaczen nalezy usuna¢ jedng matg zaslepke i podtaczy¢
odpowiedni przewod LAN (niedostarczony) do gniazda uktadu sterujacego BUS OUT
(oznaczenie D" na rys. 9) urzadzenia gtéwnego. Przymocowac¢ przewdd do panelu
tylnego za pomocga odpowiedniego dtawika kablowego (niedostarczony). Procedure
te przeprowadzi¢ dla wszystkich podtagczonych nagrzewnic. Ponownie zatozy¢
obudowy uktadu sterowania kazdej nagrzewnicy i zasili¢ wszystkie urzadzenia.
Upewni¢ sie, ze wszystkie ustawienia sterowania dziataja prawidtowo.

Termowytacznik zabezpieczajgcy
Zasilanie elementéw grzejnych zostanie przerwane, jezeli nastapi jedna lub wigcej z
ponizszych nieprawidtowosci:

1. Zablokowanie kratki wlotowej lub wylotowej powietrza.

2. Ograniczenie wewnetrznego przeptywu powietrza na skutek nagromadzenia

sie pytu lub kurzu.

3. Zatrzymanie si¢ dmuchawy.
Uwaga: Przed wyzerowaniem nalezy ustali¢ przyczyne zadziatania termowytacznikow
i usunag ja.
Aby wyzerowac termowytacznik zabezpieczajacy, nalezy uzyskac dostep do przycisku
zerowania (przedstawiony na rys. 6) i nacisna¢ w kierunku wskazanym strzatka.

Recykling
Dla urzadzen elektrycznych sprzedawanych na terenie Unii
Europejskiej.
Urzadzenia nie wolno utylizowa¢ wraz z odpadami domowymi.
Nalezy je odda¢ do utylizacji. W celu uzyskania szczegétowych
informacji odnosnie utylizacji prosze skontaktowac sie z lokalnymi
wiadzami.

Czyszczenie

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do konserwacji NALEZY ODLACZYC
ZASILANIE.

Zewnetrzne powierzchnie urzadzenia mozna okazjonalnie wyciera¢ zwilzong szmatka.
W celu usuniecia plam mozna nanie$¢ szmatka staby roztwér mydta i wytrze¢
powierzchnie do sucha. Nalezy uwaza¢, aby do urzadzenia nie dostata sie wilgoc.

Obstuga posprzedazna

Gdy zajdzie potrzeba skorzystania z serwisu posprzedaznego lub zakupu czesci
zamiennych, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca urzadzenia lub zadzwoni¢ na
podany na karcie gwarancyjnej numer serwisu w danym kraju.

Nie nalezy od razu odsyta¢ uszkodzonego urzadzenia do producenta, poniewaz moze
to spowodowac jego utrate, uszkodzenie lub op6znienie naprawy.

Paragon lub fakture nalezy zachowac jako dowdd zakupu.



Industrijski ventilatorski grelnik Dimplex
lzvedbe: CFH60, CFH90 in CFH120
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POMEMBNO: POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA MOREBITNE POTREBE V PRIHODNJE

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

NE POKRIVAJTE ALI KAKO DRUGACE OVIRAJTE zracnega dovoda
aliizhodne mrezice.

NAPRAVA MORA BITI OZEMLJENA.
Pred delom na izdelku tega vedno izklopite iz elektricnega omrezja.
Grelnika ne uporabljajte v prekomerno prasnih prostorih.

Grelnika ne postavljajte neposredno pod fiksno vti¢nico ali elektricno
omarico.

Ta naprava mora biti varno pritrjena na trdno steno.

Poskrbite, da bodo napajalni kabli prenesli potrebno obremenitev in da
so zaSciteni z ustrezno varovalko.

Ta naprava mora biti prikljucena na fiksno omrezje poslopja preko vodov.
Izdelka ne izpostavljajte vodi in ga ne potapljajte v tekocine.

Napravo namestite v kopalnico tako, da je ni mozno doseci iz kadi ali iz
kabine za prho.

Ce boste napravo montirali v strani$&e ali kopalnico mora biti povezana
preko stikala izven prostora, name3€enega takoj ob vhodnih vratih.

OPOZORILO: Pred pricetkom servisiranja izklju€ite oskrbo z elektricnim
tokom do VSEH modularno povezanih enot.

Splosno

Robustni in trpezni ventilatorski grelnik, predviden za pritrditev na steno, s serijo
Dimplex zra€nih zaves zagotavlja ogrevanje okolja, za komercialno uporabo, v okolju
lahke industrije.

Grelnik deluje s postopnim dviganjem temperature zraka v prostoru in naj bi bil
namescen tako, da bo kar najbolje zagotavljal enakomeren pretok temperature.

Ta serija izdelkov ima izhodno mo¢ 6kW, 9kW ali 12kW, in vsak izdelek vsebuije vgrajeno
elektroniko ki omogoca skupno krmiljenje naprav z elektronskim upravljalnikom
(CFCH) ali izgradnjo sistema za upravljanje z energijo.

Povezava med grelnikom in elektronskim upravljalnikom LAN (Local Area Network) s
kablom t.j. CAT5, CAT5E ali CAT6, pin konfiguracijo je naravnost skozi 1 do 1.
Elektronski upravljalnik ima veliko Stevilo vgrajenih funkcij vkljuéno z termostatskim
upravljanjem. Za ve¢ podrobnosti preucite navodilo za uporabo elektronskega
upravljalnika (CFCH).

lzvedba [Ogrevanje Elektrika Elektrika Masa Min
Izhod | Oskrba z energijo | Obremenitev Instalirano
(po fazi) ViSina
kw A kg m
220-240V~ 1PN 26.0
CFH60 3/6 | 220-240V~ 3P 15.6 13 2
380-415V~ 3PN 9.0
220-240V~ 1PN 38.8
CFH90 6/9 | 220-240V~ 3P 23.0 14 2
380-415V~ 3PN 13.3
220-240V~ 1PN 51.6
CFH120 | 6/12 | 220-240V~ 3P 30.4 14 2
380-415V~ 3PN 17.5

Pritrditev na steno

Odstranite stenski nosilec z zadnje strani grelnika in ga uporabite kot vodilo (oglejte
si sliko 2) za oznacitev pozicij izvrtin na ustrezni steni (zahteva se minimalna viSina 2
m od tal pa do spodnjega roba nosilca). Izvrtajte izvrtine v steno in vstavite zidne
vlozZke. Pritrdite nosilec na steno in namestite grelnik na podaljSano cev, uporabite
vijak in krilno matico v izvrtini 1, kot je prikazano na sliki 3a. Zasukajte grelnik, kot je
prikazano na sliki 3b in pritrdite grelnik v pozicijo, pri tem uporabite preostali vijak in
krilno matico v izvrtini 2. Nagnite in zasukajte grelnik v zaZeleno pozicijo in privijte vse
tri krilne matice. Klju¢ 6mm lahko uporabite, kot pomog, za privijanje vijakov.

Prikljucitev elektrike in upravljanja

Opomba: Instalacijo sme izvesti samo kvalificiran elektri¢ar, ki mora upostevati
pravila o elektri¢ni instalaciji IEE.

Vsi izdelki so opremljeni z mikro-procesorskim upravljanjem. Elektricno napeljavo in
prikljucke za upravljanje lahko izvedete na vseh CFS modelih tako, da odstranite
ohiSje upravljalnika in spodnjo plos¢o. OhiSje upravljalnika (‘y’ na sliki 4) je dostopno
tako, da odstranite dve hitri sponki in odprete ohiSje, kot je prikazano. Spodnjo plo$¢o
("X’ na sliki 4) odstranite tako, da odvijete dva vijaka in jo odmaknete, kot je prikazano.

Opomba:Primerno lokalno izolacijsko stikalo mora biti uporabljeno v elektricnem
tokokrogu, kolikor mogoce blizu grelnika in z minimalnim odpiranjem kontaktov 3mm
na obeh polih.

Diagram Zi€ne povezave - oglejte si sliko 7

A - PCB

B - Glavni elektri¢ni prikljucki
C - Prekinjalo tokokroga

D - LAN vticnice

E - Elementi

M - Motor

Odstranite daljSi izlo€ilni nastavek na zadnji ploS¢i grelnika in uvedite ustrezen
oskrbovalni kabel (oglejte si‘x’ na sliki 5) do elektricnih prikljuckov ‘z'. 1zvedite elektri€ni
prikljucek, kot je prikazano na sliki 7 in pritrdite kabel na zadnjo plos¢o z uporabo
primerne uvodnice (ni priloZeno). Z odstranitvijo enega od manjsih izlo€ilnih nastavkov
in uporabo LAN kabla (oglejte si‘'y’ na sliki 5) izvedite priklju¢ek z vti€nico BUS IN na
‘w’'kot je prikazano na sliki 5. Za ta kabel na zadniji ploS€i uporabite ustrezno uvodnico
(ni prilozeno) in uvedite kabel nazaj na elektronski upravljalnik (CFCH) , pri tem
uporabite ustrezen kanal. UpoStevajte navodila elektronskega upravljalnika (CFCH)
zainstalacijo in prikljucitev elektronskega upravljalnika. Namestite spodnjo plosco in
ohiSje upravljalnika, prikljucite elektric¢ni tok do grelnika in instaliranega elektronskega
upravljalnika. Prepricajte se, da pravilno delujejo vse nastavitve upravljanja.
Opomba: Tovarnisko-prirejena oskrbovalna enota lahko sprejme tri-fazno napetost
~380-415V. Za eno fazo ~220-240V in za tri faze ~220-240V upostevajte tablico s
prikazom elektricne napeljave (oglejte si sliko 8) nameSceno na spodniji strani spodnje
ploS¢e. Za menjavo med sistemi razlicne napetosti, preuredite prikljucke, kot je to
zahtevano na diagramu Zi€ne povezave.

Upravljanje z elektronskim upravljalnikom - CFCH

Prikljucite elektricni tok do ventilatorskega grelnika in elektronskega upravljalnika.
Ce so vse enote pod elektricnim tokom obstaja povezave med upravljalnikom in glavno
enoto, posvetila bo LED na upravljalniku, kar nakazuje, da enote pravilno delujejo.
UpoStevajte navodila upravljalnika (CFCH) za upravljanje z elektronskim
upravljalnikom.



-20 -

Modularna povezava

Vecje Stevilo grelnikov je lahko povezano skupaj na eno upravljalno enoto. Skupino
petih enot se lahko nadzoruje z enim elektronskim upravljalnikom. Zahtevani prikljucki
se izvedejo na eno upravljalno enoto, kot je prikazan na sliki 9. (upoStevajte napotke
prikazane spodaj)

ECP - Elektronski upravljalnik :

MU - Glavnaenota

SuU - Pomoznaenota

MLC - Modularni povezovalni kabel

CPC - Kabel elektronskega upravljalnika
Za izvedbo te povezave odstranite enega od manjsih izlo€ilnih nastavkov in uvedite
primerni LAN kabel (ni priloZeno) do BUS OUT upravljalne vticnice (‘D’ na sliki 9) na
glavni enoti. Pritrdite ta kabel na zadnjo ploS€o z uporabo ustrezne uvodnice (ni
priloZeno). Ponovite ta postopek na vseh povezanih grelnikih Namestite vsa ohisja
upravljalnikov na grelnike in prikljucite elektricni tok na vse enote. Prepri€ajte se, da
pravilno delujejo vse nastavitve upravljanja.

Toplotna varnostna prekinitev
Oskrba elektri¢ne energije do ogrevalnih elementov se prekine, €e pride do enega ali
kombinacije sledecih neobicajnih dogodkov:
1. Dovod zraka ali izhodna mreZica je ovirana.
2. Oslabljeno notranje prezracevanje, zaradi nabiranja prahu in umazanije.
3. Ventilator se zaustavi.
Opomba: Pred ponovnim vklopom ugotovite vzrok zaustavitve in izvedite ustrezne
ukrepe.
Za resetiranje toplotne varnostne prekinitve se dotaknite tipke, kot je prikazano na
sliki 6 in potisnite v smeri puscice.

Recikliranje

Za elektricne izdelke, ki so bili prodani v Evropski skupnosti.

Ko naprava odsluzi svojemu namenu je ne smete odstraniti v hiSne
odpadke. Prosimo, reciklirajte na za to dolo€enem mestu. Posvetujte
se z vaso lokalno upravo ali podjetjem, ki skrbi za reciklazo v vasi
drZavi.

CisScenje

OPOZORILO: Napravo pred vzdrZevanjem IZKLOPITE 1Z ELEKTRICNEGA
OMREZJA.

Zunanja dele naprave obcasno obriSite z viazno krpo. Za odstranitev madezev
uporabite krpo namoceno v blago raztopino milnice, povrsino nato osusite s suho
krpo. Bodite pozorni, da vlaga ne zaide v notranjost izdelka.

Garancijske storitve

Ce potrebujete garancijske storitve ali Zelite kupiti rezervne dele, se obrnite na trgovca,
pri katerem ste kupili napravo, ali pa poklicite servisno Stevilko za svojo drzavo, ki je
na garancijski kartici.

Ne vracajte nam okvarjenega izdelka, ker lahko pride do izgube ali poSkodovanja in
zamude pri nudenju zadovoljivih storitev.

Shranite racun kot dokazilo o nakupu.
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VIKTIG: VENNLIGST LES ANVISNINGENE N@YE OG TA VARE PA DEM FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

IKKE TILDEKK ELLER TETT IGJEN luftinntaks- eller avtrekksgitteret.
KONTROLLER AT APPARATET ER JORDET.

Kople alltid fra stremmen far arbeid med produktet.

Bruk ikke varmeapparatet i omrader med mye stov.

Varmeapparatet skal ikke plasseres rett over eller under en fast
stikkontakt eller koplingsboks.

Produktet skal monteres sikkert pa en egnet vegg.

Kontroller at stramkablene har tilstrekkelig strembelastningsevne og
er beskyttet med en passende sikring.

Apparatet skal bare kobles til det faste ledningsnettet i bygningen ved
hjelp av ledningsrar.

Produktet skal ikke utsettes for vannsprut eller nedsenking i vann.

Hvis apparatet monteres pa et toalett eller i et vaskerom, skal det
monteres slik at ingen deler av det kommer i kontakt med en person
som bader i et installert badekar eller dusjer.

Hvis apparatet monteres pd et toalett eller i et vaskerom, skal det
installeres en isolert bryter pa utsiden av rommet neer inngangsdgren.

ADVARSEL! Isoler stramtilfgrsel til ALLE modulkoplede enheter far
vedlikehold.

Generelt

Det finnes en rekke robuste, kraftige varmevifter for veggmontering som er utformet
for bruk med Dimplex’ utvalg av luftgardiner, for oppvarming av kommersielle og
lettindustrielle lokaler.

Varmerne fungerer ved & gradvis gke lufttemperaturen i bygget, og skal plasseres
slik at de gir jevn temperaturdistribusjon.

Produktserien har utgangseffekter pa 6 kW, 9 kW eller 12 kW. Hvert produkt har
innebygget elektronikk som muliggjer kopling i serie med et elektronisk kontrollpanel
(CFCH) eller byggets energistyringssystem.

Koplingen mellom varmeren og kontrollpanelet er via en LAN-kabel (Local Area
Network), dvs. CAT5, CAT6 eller CAT7. Pinnekonfigurasjonen er rett gjennom, 1 til 1.
Den elektroniske kontrollen har en rekke funksjoner, inkludert termostatstyring. For
ytterligere detaljer, les CFCH-veiledningsheftet.

Modell Varme- Elektrisk Elektrisk Vekt Min.
Effekt tilfgrsel belastning installert
(per fase) hgyde

kw A kg m
220-240V~ 1PN 26.0

CFH60 3/6 | 220-240V~ 3P 15.6 13 2
380-415V~ 3PN 9.0
220-240V~ 1PN 38.8

CFH90 6/9 | 220-240V~ 3P 23.0 14 2
380-415V~ 3PN 13.3
220-240V~ 1PN 51.6

CFH120 | 6/12 | 220-240V~ 3P 30.4 14 2
380-415V~ 3PN 175

Veggmontering

Fjern veggmonteringsbraketten fra varmerens bakside og bruk den som mal (se fig.
2) for & merke av hvor hullene skal veere p& veggen (det er ngdvendig med en
minimumshgyde pa 2,0 meter fra gulvet til bunnen av braketten). Vegger av mur eller
sement ma bores og plugges. Fest veggmonteringsbraketten til veggen, og kople
varmeren til forlengelsesslangen med en bolt og vingemutter i hull 1, som vist i fig.
3a. Roter varmeren som vist i fig. 3b, og monter varmeren med bolt og vingemutter
i hull 2. Drei og roter varmeren i gnsket stilling, og stram til de tre vingemutterne. En
6 mm umbrakongkkel kan brukes ved tiltrekking av boltene.

Tilkopling av strgmtilfgrsel og kontroller

Merk! Apparatet skal installeres av en kvalifisert elektriker i overensstemmelse
med gjeldende IEE-krav for ledningstilkopling.

Alle produkter er utstyrt med en mikroprosessorkontroll. Tilkopling av strem og
kontroller p& alle CFH-modeller krever at kontrollhuset og bunnpanelet fiernes.
Kontrollhuset (‘y"i fig. 4) fiernes ved a ta av de to hurtigkoplingsfestene og hengsle
av huset som vist. Bunnpanelet (‘X i fig. 4) Iasnes ved & fierne de to skruene og lgfte
det av som vist.

Merk! Den elektriske strgmkretsen skal ha en egnet lokal isolerende bryter s& neert
varmeren som mulig, med minst 3 mm klaring pa& hver pol.

Koplingsskjemaer — se fig. 7

- PCB

- Hovedledning i rekkeklemmene
- Utkoplingskrets

LAN-kontakter

- Elementer

- Motor

SmMoOO >

Fjern den store utsparingen fra varmerens bakpanel og trekk egnet
stramtilfgrselsledning (se ‘X’ i fig. 5) til rekkeklemmene ‘z’. Utfar elektriske tilkoplinger
som vist i fig. 7, og fest kabelen til bakpanelet med egnet kabelklemme (medfalger
ikke). Kople kontrollene til BUS IN-kontakten ‘w’, vist i fig. 5, ved a fierne en av de
mindre utsparingene og bruke LAN-kabelen (se ‘y'i fig. 5). Fest kabelen til bakpanelet
med en egnet kabelklemme (medfalger ikke), og kople den tilbake pa det elektroniske
kontrollpanelet (CFCH) med et egnet ledningsrar, hvis ngdvendig. Det vises til CFCH-
veiledningen for installering og tilkopling av det elektroniske kontrollpanelet. Fest
bunnpanelet og kontrollhuset igjen, og sl pa strgmtilferselen til varmeren og det
monterte elektroniske kontrollpanelet. Sgrg for at alle kontrollinnstillinger fungerer
riktig.

Merk! Enheten som den leveres fra fabrikken kan motta trefaset spenning pa ~380-
415V. For enfaset spenning pa ~220-240V og trefaset spenning p& ~220-240V, se
den elektriske ledningsmerkingen (fig. 8) festet til undersiden av bunnpanelet. For &
skifte mellom ulike spenningssystemer, omarranger knappetrykkskoplingene i henhold
til det pakrevde ledningsdiagrammet.

Drift med bruk av kontrollpanelet — CFCH

Sla pa stremtilfgrselen til varmeviften og det elektroniske kontrollpanelet. Nar alle
enheter forsynes med strgm og det er forbindelse mellom kontrollenheten og
hovedenheten, vil det lyse en LED-lampe i kontrollenheten for & indikere at enhetene
fungerer. Det vises til CFCH-veiledningsheftet for informasjon om driften av det
elektroniske kontrollpanelet.
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Moduleer sammenkopling

Flere varmevifter kan sammenkoples i serie. Opptil 10 enheter kan styres fra ett
enkelt elektronisk kontrollpanel. De pakrevde koplingene kan utfgres i serie som vist
i fig. 9. (Referanser vist nedenunder.)

ECP - Elektronisk kontrollpanel

MU - Hovedenhet
SuU - Slaveenhet
MLC - Moduleer sammenkoplingskabel

CPC - Kontrollpanelkabel
Utfer disse koplingene ved & fierne en av de sma utsparingene og trekke en egnet
LAN-kabel (medfglger ikke) til BUS OUT-kontrollkontakten (‘D’ i fig. 9) pa
hovedenheten. Fest kabelen til bakpanelet med en egnet kabelklemme (medfalger
ikke). Utfar denne prosessen pa alle varmerne som skal sammenkoples. Sett tilbake
kontrollhuset p& hver varmer, og sla pa stremtilfgrselen til alle enhetene. Sgrg for at
alle kontrollinnstillinger fungerer riktig.

Utkopling ved overoppheting
Stremtilfarselen til varmeelementene brytes hvis ett eller flere av fglgende forhold
foreligger:

1. Luftinntaks- eller avtrekksgitrene er tette.

2. Redusert intern ventilasjon pa grunn av mye stgv og lo.

3. Vifteenheten stanser.
Merk! Fer nullstilling m& du finne &rsaken til at funksjonen ble aktivert, og utfgre
korrigerende tiltak.

Finn tilbakestillingsknappene, som vist i fig. 6, og skyv i pilens retning for & tilbakestille
utkoplingen

Gjenvinning
Gjelder elektriske produkter som selges innen EU.
Nar elektriske produkter skal kasseres etter endt bruk, skal de ikke
kastes sammen med husholdningsavfall. Send dem til
gjenvinningsanlegg der slike finnes. Forhgr deg med lokale
myndigheter eller forhandleren om gjenvinning i det aktuelle landet.

Rengjaring
ADVARSEL! KOPLE FRA STR@MTILFZRSELEN far vedlikehold.
Det utvendige utseendet kan bevares ved & tarke av apparatet med en fuktig klut en

gang imellom. Flekker kan fiernes med en klut fuktet med mildt sdpevann. Tark deretter
av flatene. Pass pa at det ikke kommer fuktighet inn i produktet.

Kundeservice

Hvis du skulle f& behov for kundeservice eller reservedeler, bes du kontakte
leverandgren du kjgpte apparatet fra, eller benytte det relevante servicenummeret
for ditt land p& garantikortet.

Et defekt produkt skal ikke returneres til oss i farste omgang, ettersom dette kan fare
til tap eller skade og forsinke tilfredsstillende service.

Ta vare pa kvitteringen som kjgpsbevis.
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VIKTIGT! LAS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH BEHALL DEM FOR FRAMTIDA REFERENS

VIKTIG SAKERHETSINFORMATION

Gallren fér luftintag och -utlopp FAR INTE OVERTACKAS ELLER
TAPPAS TILL.

SE TILL ATT APPARATEN AR JORDAD.
Koppla alltid ifrdn spanningskallan innan du arbetar med produkten.

Anvéand inte denna varmeapparat i utrymmen dar det finns extra mycket
damm.

Denna varmeapparat far inte placeras omedelbart ovanfor eller nedanfor
ett fast eluttag eller en anslutningsdosa.

Produkten ska monteras pa en solid vagg pa ett sakert sétt.

Kontrollera att stromforsorjningskablarna har tillracklig
belastningskapacitet och ar skyddade med en lamplig sékring.

Apparaten far endast anslutas till lokalens fasta elinstallation
genom skyddsroér.

Produkten far inte utsattas for vattenstank eller nedsankning i vatten.

Om apparaten monteras pa en toalett eller i ett tvattrum bor den
monteras pa sddant satt att ingen del kan nds av en person som
anvéander ett badkar eller en dusch.

Om apparaten monteras pa en toalett eller i ett tvattrum maste en
franskiljare sattas upp utanfor tvattrummet bredvid dérren.

VARNING! Isolera stromférsorjningen till ALLA modulsammankopplade
enheter nar underhall utfors.

Allmant

En rad robusta och kraftfulla varmeflaktar fér vdggmontering som utformats for att
kombineras med Dimplex luftridder for miljévanlig uppvarmning i affars- och latta
industrimiljder.

Varmeapparaterna arbetar genom att gradvis héja lufttemperaturen i byggnaden och
de bor placeras pa ett satt som majliggor en jamn temperaturfordelning.

| utbudet finns produkter med uteffekter pa 3 kW, 6 kW, 9 kW och 12 kW och varje
produkt har inbyggd elektronik som mojliggor seriekoppling till en elektronisk
kontrollpanel (CFCH) eller byggnadens energihanteringssystem.

Anslutningen mellan vérmeapparaten och kontrollpanelen sker med en nétverkskabel,
dvs. CAT5, CATSE eller CAT6. Stiftkonfigurationen &r rakt igenom 1 till 1.

Den elektroniska styrenheten har ett antal funktioner, bl.a. termostatkontroll. Se CFCH-
instruktionsbladet fér mer information om dessa funktioner.

Modell | Varme- Spannings- Elektrisk | Vikt Min
uteffekt kalla laddning installations-
(per fas) hojd
kw A kg m
220-240 V~ 1PN 26,0
CFH60 3/6 | 220-240 V~ 3P 15,6 13 2
380-415 V~ 3PN 9,0
220-240 V~ 1PN 38,8
CFH90 6/9 220-240 V~ 3P 23,0 14 2
380-415 V~ 3PN 13,3
220-240 V~ 1PN 51,6
CFH120 | 6/12 | 220-240 V~ 3P 30,4 14 2
380-415 V~ 3PN 17,5

Vaggmontering

Avlagsna vaggkonsolen fran varmeapparatens baksida och mark med hjélp av den
(se fig. 2) ut halens position pa en lamplig vagg (en héjd pa minst 2 meter kravs fran
golvniva till undersidan pa konsolen). Solida tegel- eller betongvaggar méaste borras
och pluggas. Fast vaggkonsolen p& vaggen och montera varmeapparaten pa
forlangningsroret med en bult och vingmutter insatta i hal 1 i fig. 3a. Vrid
varmeapparaten enligt fig. 3b och fast varmeapparaten i Iage med den aterstdende
bulten och vingmuttern i h&l 2. Svang och vrid varmeapparaten till 6nskat lage och
dra &t alla tre vingmuttrarna. En 6 mm insexnyckel kan anvandas for att underlatta
atdragningen av bultarna.

Elektriska anslutningar och reglageanslutningar

OBS! Installationen av denna apparat bor utféras av en behorig elektriker och
vara i enlighet med aktuella installationsforeskrifter.

Alla produkter ar utrustade med en mikroprocessorkontroll. Elektriska kraft- och
reglageanslutningar for samtliga CFH-modeller gérs genom avldgsnande av
reglagekapan och bottenpanelen. Reglagekapan (y” i fig. 4) tas loss genom att du
avlagsnar de tva skruvarna och vrider kdpan enligt beskrivningen. Bottenpanelen
("x" i fig. 4) tas loss genom att du avlagsnar de tva skruvarna och lyfter av den enligt
beskrivningen.

OBS! En lamplig lokal franskiljare mdaste finnas i den elektriska
stromférsorjningskretsen sd nara varmeapparaten som majligt med minst 3 mm
sakerhetsmarginal pa varje pol.

Kopplingsscheman — se fig. 7

A - PCB

B - Anslutningsplint for natstrom
C - Sakringskrets

D - Natverksuttag

E - Element

M - Motor

Avlagsna den stora utstansningen pa varmeapparatens bakpanel och led lamplig
matningskabel (se "x” i fig. 5) till anslutningsplintarna "z”. Gor elektriska anslutningar
enligt fig. 7 och fast kabeln i bakpanelen med en lamplig genomféring (ingar €j). Du
gor reglageanslutningar genom att avlagsna en av de mindre utstansningarna
och leda natverkskabeln (se "y” i fig. 5) till uttaget BUS IN "w”, som ocksa visas i fig.
5. Fast denna kabel i bakpanelen med en lamplig genomfaring (ingar €j) och led den
tillbaka till den elektroniska kontrollpanelen (CFCH) med ett lampligt skyddsror vid
behov. Se CFCH-instruktionsbladet for installation och anslutningar av den elektroniska
kontrollpanelen. Sétt tillbaka bottenpanelen och reglagekapan och sla pa strommen
till vdrmeapparaten och den installerade elektroniska kontrollpanelen. Kontrollera att
alla instrumentinstaliningar fungerar pa ratt satt.

OBS! Den enhet som levereras frn fabriken klarar av trefasspanning pa
~380-415 V. For enfas ~220-240 V och trefas ~220-240 V, se etiketten med
kopplingsschema (se fig. 8) som sitter pé bottenpanelens undersida. Byt mellan olika
spénningssystem genom att placera om tryckanslutningarna enligt respektive
kopplingsschema.

Anvandning med kontrollpanel - CFCH

Sla pé stromférsorjningen till varmeflakten och den elektroniska kontrollpanelen. Nar
alla enheter ar redo och det finns en anslutning mellan styrenheten och huvudenheten
tands en lysdiod pa styrenheten for att indikera att enheterna fungerar. Se CFCH-
instruktionsbladet fér anvandning av den elektroniska kontrollpanelen.
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Modulsammankoppling
Flera varmeflaktar kan kopplas samman i en seriekoppling. Sammanlagt tio enheter

kan styras med elektronisk kontrollenhet. De nédvéandiga anslutningarna kan
goras i en seriekoppling enligt fig. 9. (Referenser visas nedan)

ECP - Elektronisk kontrollpanel

MU - Huvudenhet

SuU - Sekundér enhet

MLC - Modulsammankopplingskabel

CPC - Kontrollpanelskabel
Du gor dessa anslutningar genom att avldgsna en av de smé utstansningarna och
leda en lamplig natverkskabel (ingdr ej) till kontrolluttaget BUS OUT ("D” i fig. 9)
p& huvudenheten. Fast denna kabel i bakpanelen med en lamplig genomféring (ingar
ej). Fortsatt forfarandet med alla sammankopplade varmeflaktar. Satt
tillbaka reglagek&pan pa varmeflaktarna och sl pd alla enheter. Kontrollera att
alla instrumentinstéllningar fungerar pa ratt satt.

Varmesékringar
Stromforsorjningen till varmeelementen avbryts om en eller flera av féljande avvikande
handelser intréffar:

1. Luftintags- eller luftutioppsgallren &ar blockerade.

2. Inre ventilation férsamras pga. avlagringar avdamm eller ludd.

3. Blasenheten avstannar.
OBS! Innan sakringarna aterstélls maste dock anledningen till att de aktiverades
faststéllas och korrigeringsatgarder vidtas.

Du aterstéller varmeséakringen genom att trycka pé aterstaliningsknappen i pilens
riktning enligt fig. 6.

Atervinning

For elektriska produkter som séljs inom EU.

Nar elektriska produkter slutar fungera ska de inte slangas med
hushallsavfall. Atervinn dér sddana méjligheter finns. Kontakta lokala
myndigheter eller aterforsaljare for information om atervinning i ditt

land.

Rengoring
VARNING! KOPPLA IFRAN SPANNINGSKALLAN innan du utfér underhall.
Det yttre utseendet kan uppratthallas genom att du vid behov torkar av med en fuktig

trasa. For flackborttagning kan du anvanda en svag tvallésning pa en trasa och dérefter
torka ytan torr. Var forsiktig sa att fukt inte tranger in i produkten.

Service efter férséljning

Om du behéver service eller reservdelar ska du kontakta aterforsaljaren som du
kopte apparaten fran eller kontakta det servicenummer pa garantikortet som galler
for ditt land.

Returnera inte en felaktig produkt direkt till oss eftersom detta kan resultera i att
apparaten forsvinner eller skadas eller fordrojning av en tillfredstallande service.
Behall ditt kvitto som inkopsbevis.



Dimplex varmeblaeser til industriel brug
Model: CFH60, CFH90 & CFH120
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VIGTIGT: DENNE VEJLEDNING SKAL LASES OMHYGGELIGT OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG

VIGTIGT SIKKERHEDSRAD

TILDAK ELLER BLOKER IKKE luftindsugnings- eller -aftreeksgitteret.
SORG FOR, AT APPARATET ER JORDFORBUNDET.

Sluk altid for strgmtilferslen, fer der udfares arbejde pa produktet.

Varmeblaeseren mé ikke anvendes pa omrader med store forekomster
af stov.

Varmeblaeseren mé ikke placeres umiddelbart over eller under en fast
stikkontakt eller forbindelsesdase.

Produktet skal monteres sikkert pa en fast veeg.

Sgrg for, at stregmforsyningskablerne har den rette

stromfgringskapacitet og er beskyttede af en passende sikring.

Apparatet ma kun tilsluttes til bygningens faste installationer ved hjeelp
af isoleringsrar.

Dette produkt mé ikke udseettes for vandsprgjt og ma heller ikke
nedsaenkes i vand.

Hvis apparatet monteres pa et toilet eller badeveerelse, skal det
monteres sdledes, at ingen del af det kan bergres af en person, som
benytter et stationaert badekar eller brusekabine.

Hvis apparatet monteres pé et toilet eller i et badeveerelse, skal der
opseettes en skilleafbryder uden for badeveerelset ved siden af
indgangsdaren.

ADVARSEL: Isoler elektrisk forsyning til ALLE modulforbundne
enheder, nar der udfgres vedligeholdelse.

Generelt

Etudvalg af robuste, hgjtydende varmeblaesere til veegmontering, som er designet til
at koordineres med Dimplex udvalg af ventilatorer, som tilvejebringer miljgmaessig
opvarmning i kommercielle og lette industrimiljger.

Varmeblaeserne virker ved gradvist at heeve luftens temperatur i bygningen og skal
anbringes, s& de bedst opnar en jsevn temperaturfordeling.

Produktudvalget har effekt er pa 6kW, 9kW og 12kW, og hvert produkt indeholder
indbygget elektronik, som muligger ‘daisy-chain’-forbindelse til et elektronisk
kontrolpanel (CFCH) eller energistyringssystem i en bygning.

Tilslutning mellem varmeblaeser og kontrolpanel opnas ved hjeelp af LAN (Local Area
Network) kablet, dvs. at CAT5, CAT5E eller CATS6, stikbenskonfiguration sker lige
igennem 1 til 1.

Den elektroniske styreenhed har en reekke funktioner, herunder termostatstyring. For
flere oplysninger herom, se CFCH-betjeningsbrochuren.

Model Varme- Elektrisk Elektrisk | Veegt Min
Effekt Forsyning Belastning Installations-
(pr. fase) hgjde
kw A kg m
220-240V~ 1PN 26.0
CFH60 3/6 |220-240V~ 3P 15.6 13 2
380-415V~ 3PN 9.0
220-240V~ 1PN 38.8
CFH90 6/9 |220-240V~ 3P 23.0 14 2
380-415V~ 3PN 13.3
220-240V~ 1PN 51.6
CFH120 | 6/12 | 220-240V~ 3P 30.4 14 2
380-415V~ 3PN 17.5

Montering pa veeggen

Aftag veegmonteringsbeslaget bag pa varmeblaeseren og brug det som hjeelp (se
Fig. 2) til at markere hullernes positioner pa en egnet vaeg (der kreeves en
minimumshgjde pa 2 meter fra gulvet til det nederste af beslaget). Murstens- eller
betonveegge skal udbores og der skal sattes rawlplugs i. Fastger
vaegmonteringsbeslaget p& vaeggen og monter varmeblaeseren pa forleengerrgret
med en bolt og vingemetrik indpasset i hul 1 vist pa Fig. 3a. Drej varmeblaeseren
som vist p& Fig. 3b, og fastger den med den sidste bolt og vingematrik i hul 2. Drej og
roter varmeblaeseren til den gnskede position og spaend alle tre vingemgatrikker. Der
kan anvendes en 6 mm sekskantnggle til at speende boltene.

El- og styreforbindelser

Bemeerk: Installation af dette apparat skal udfares af en fagleert elektriker og
veere i overensstemmelse med de aktuelle |IEE-forordninger om elektriske
installationer.

Alle produkter er udstyret med en microprocessorkontrol. Elektrisk stram og
styreforbindelser til alle CFH-modeller udfgres ved at aftage kabinettet
og bundpanelet. Kabinettet (‘y’ p& Fig. 4) aftages ved at fjerne de to
hurtigudlgsningsbeslag og heengsle kabinettet af som vist. Bundpanelet
(‘X' p& Fig. 4) afmonteres ved at fierne to skruer og lgfte det af som vist.

Bemeerk: Der skal vaere en egnet lokal ledningsadskiller i det elektriske kredslgb s&
teet som muligt p& varmeblaeseren med en afstand p mindst 3 mm pé hver pol.

Ledningsdiagram — se fig. 7.

A - PCB

B - Ledningsnetiklemmeraekke
C - Afbryderkredslgb

D - LAN-stik

E - Elementer

M - Motor

Fjern den store udstansning fra varmebleeserens bagpanel og far det rigtige kraftkabel
(se ‘x’ pa Fig. 5) til klemmeraekke ‘z’. Foretag de elektriske forbindelser som vist pa
Fig. 7 og fastger kablet pa bagpanelet med egnet kabelafslutning (medfalger ikke).
Ved at fierne en af de mindre udstansninger og benytte 5 ledere (se ‘y’ pa Fig. 5)
udfares styreforbindelserne til BUS IN stikket ‘w’ ogsa vist pa Fig. 5. Fastger dette
kabel p& bagpanelet med egnet kabelafslutning (medfglger ikke) og far tilbage til det
elektroniske kontrolpanel (CFCH) med egnet isoleringsrar, om ngdvendigt. Se CHCF-
vejledning for installation og tilslutninger af det elektroniske kontrolpanel. Seet
bundpanelet og kabinettet pa igen og teend for strammen til varmeblaeseren og det
installerede elektroniske kontrolpanel. Det skal sikres, at alle kontrolindstillinger
fungerer korrekt.

Bemaerk: Den fabriksleverede enhed kan modtage trefasespaending pa ~380-415V.
For enkeltfase ~220-240V og trefase ~220-240V, se etiketten om elektriske
forbindelser (se Fig. 8), som sidder p& bundpanelets underside. Man kan skifte mellem
forskellige spaendingssystemer ved at omgruppere trykknappen pa forbindelserne i
henhold til det nadvendige kabelfgringsdiagram.

Betjening med kontrolpanelet - CFCH

Teend for elektriciteten til varmeblaeseren og det elektroniske kontrolpanel. Nar der
er teendt for alle enheder, og der er forbindelse mellem styreenheden og
hovedenheden, taender en LED i styreenheden for at angive, at enhederne fungerer.
Se CFCH-vejledningsbrochuren om betjening af det elektroniske kontrolpanel.
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Modulsammenkobling
En reekke varmeblaesere kan kobles sammen p& en ‘daisy-chain’-méade. Der kan

styres i alt ti enheder fra et enkelt elektronisk kontaktpanel. De kreevede forbindelser
kan udfgres pa daisy-chain made som vist pa Fig. 9. (Referencer vises nedenfor)

ECP - Elektronisk kontrolpanel

MU - Hovedenhed

SuU - Slaveenhed

MLC - Modulforbindelseskabel

CPC - Kontrolpanelkabel
Disse forbindelser udferes ved at fierne en af de smé udstansninger og fere et relevant
LAN-kabel (medfglger ikke) til BUS OUT kontrolstikket (‘D’ pa Fig. 9) i masterenheden.
Fastger kablet pa bagpanelet med en egnet kabelafslutning (medfglger ikke). Fortsaet
denne proces til alle sammenkaedede varmeblaesere. Saet kabinettet pa hver enhed
igen og teend for strammen til alle enheder. Det skal sikres, at alle kontrolindstillinger
fungerer korrekt.

Termisk sikkerhedsafbryder
Stremforsyningen til varmeelementerne vil blive afbrudt, hvis én eller en kombination
af felgende unormale heendelser opstar:
1. Luftindsugnings- eller aftraeksgitteret blokeres.
2. Invendig ventilation forringes som falge af akkumulering af stav og fnug.
3. Bleeseenheden gar i sta.
Bemeerk: For nulstilling af aforydelsen skal &rsagen til aktivering fastslas, og der
skal udfgres korrigerende handling.

Den termiske sikkerhedsafbryder nulstilles ved at f& adgang til nulstillingsknapperne
som vist pd Fig. 6 og skub i retning mod pilen.

Genbrug
For elektriske produkter, der seelges i EU.
Nar det elektriske produkt har n&et slutningen af levetiden, ma det
ikke kasseres sammen med husholdningsaffald. Skal genbruges, hvor
passende faciliteter findes. Sparg kommunen eller forhandleren til rads
om geaeldende regler for genbrug.

Renggring

ADVARSEL: AFBRYD STRZMTILFZRSLEN, inden der udfgres vedligeholdelse.
Ydersiden kan vedligeholdes ved at aftgrre den af og til med en fugtig klud. Pletter
fiernes med en mild seebeoplasning pafert med en klud, hvorefter overfladen aftarres.
Sarg for, at der ikke kommer noget fugt ind i apparatet.

Service efter salg

Hvis du har brug for service efter salg, eller hvis du har behov for at kebe reservedele,
bedes du kontakte detailforhandleren, hvor apparatet blev kabt, eller kontakt det
servicenummer, som er relevant for dit land pa garantikortet.

Undlad venligst at returnere et fejlbehaeftet produkt til os i ferste omgang, da det kan
resultere i tab eller skade, samt forsinkelse mht. at give dig en tilfredsstillende service.
Du bedes opbevare din kvittering som bevis pa kabet.



Dimplex-puhallinlammitin teollisuuskayttoon
Mallit: CFH60, CFH90 ja CFH120
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TARKEAA: LUE OHJEET HUOLELLISESTI LAPI JA SAILYTA NE TULEVAA TARVETTA VARTEN

TARKEA TURVALLISUUTTA KOSKEVA OHJE

ALA PEITA TAI TUKI ilman ilmanotto- tai poistoritiloita.

VARMISTA, ETTA LAITE ON MAADOITETTU.

Katkaise aina virransy6ttd, ennen kuin kasittelet tata laitetta.

Ala kayta tata lammitinta sellaisissa paikoissa, joissa on liikaa polya.

Tata lammitinta ei saa sijoittaa suoraan kiintedn pistorasian tai
kytkentérasian yla- tai alapuolelle.

Taman laitteen saa asentaa turvallisesti vain tukevaan seinaan.

Varmista, etté johtojen virransiirtokyky on riittéva ja ettd ne on suojattu
sopivalla sulakkeella.

Taman laitteen saa kiinnittda kiinteistén johdotukseen vain
kaapelisuojaputken avulla.

Tuotetta ei saa altistaa vesisuihkeelle tai upottaa veteen.

Jos laite asennetaan WC:hen tai pesutilaan, laite on asennettava siten,
ettei kukaan kiinteda kylpya tai suihkua kayttava henkild paase
koskettamaan mitdan sen osaa.

Jos laite asennetaan WC:hen tai pesutilaan, pesutilan oven viereen on
asennettava turvakatkaisin.

VAROITUS: Eristda KAIKKIEN modulaarisesti linkitettyjen laitteiden
séhkonsyottd huollon ajaksi.

Yleista

Taméa valikoima siséltdd kestavia ja tehokkaita seind&n kiinnitettavia
puhallinlammittimid, jotka on suunniteltu toimimaan yhdessa Dimplex-ilimaverhojen
kanssa lammittamaéan kaupallisissa ja pienteollisuusymparistoissa.

Lammittimet nostavat rakennuksen sisdilman lampoa asteittain. Ne on asennettava
siten, etté lampétila jakautuu mahdollisimman tasaisesti.

Valikoiman laitteiden tehot ovat 6, 9 ja 12 kW. Kukin laite siséltéa elektroniikkaa, joka
mahdollistaa niiden ketjuttamisen elektroniseen ohjauspaneeliin (CFCH) tai kiinteiston
energianhallintajarjestelmaan.

Lammitin ja ohjauspaneeli yhdistetdan katevasti lahiverkkokaapelilla, kuten CAT5,
CATSE tai CAT6. Nastajarjestys on suora (1:1).

Elektronisessa ohjaimessa on useita ominaisuuksia, kuten termostaattiohjaus.
Lisatietoja on ohjauspaneelin (CFCH) kayttdohjeessa.

Malli  |L&mmitys- Virran- Virran- Paino | Pienin
teho syottd kulutus asennus-
(vaihetta korkeus
kohden)
kw A kg m
220-240 V~ 1PN 26,0
CFH60 3/6 |220-240 V-~ 3P 15,6 13 2
380-415 V~ 3PN 9,0
220-240 V~ 1PN 38,8
CFH90 6/9 |220-240 V-~ 3P 23,0 14 2
380-415 V~ 3PN 13,3
220-240 V~ 1PN 51,6
CFH120 | 6/12 |220-240V~ 3P 30,4 14 2
380-415 V~ 3PN 17,5

Seinékiinnitys

Irrota seindasennuskiinnike lammittimen takaa. Merkitse sen avulla reikien sijainnit
kuvassa 2 esitetylléd tavalla sopivaan seindan (lattian tason ja kiinnikkeen alaosan
valiin on jatettava vahintdan 2 metrié tilaa). Tiili- tai betoniseiniin on porattava reiét, ja
ne on propattava. Kiinnité seindkiinnike seindan ja yhdista lammitin jatkoputkeen
pultin ja siipimutterin avulla kiinnittdmaélla ne aukkoon 1 kuvassa 3a nékyvalla tavalla.
Kaanna lammitintd kuvassa 3b esitetylla tavalla. Kiinnité [ammitin paikoilleen aukkoon
2 asennettavan pultin ja siipimutterin avulla. S&adé lammittimen asentoa haluamallasi
tavalla ja kirista kaikki kolme siipimutteria. Voit kiristda pultit 6 mm:n kuusiokulma-
avaimen avulla.

Sahko- ja ohjausliiténnat
Huomautus: Taman laitteen saa asentaa vain valtuutettu sdéhkdasentaja.
Asennuksessa on noudatettava IEE:n johdotuksia koskevia sdannoksia.

Kaikissa tuotteissa on mikroprosessoriohjaus. Kaikkien CFH-mallien sahkokytkennét
ja ohjausliitannéat tehdaéan irrottamalla ohjausyksikon kotelo ja pohjapaneeli.
Ohjausyksikon kotelo (‘'y’ kuvassa 4) irrotetaan poistamalla kaksi pikakiinniketta
ja saranoimalla kotelo kuvassa nakyvalla tavalla. Pohjapaneeli (‘'x’ kuvassa 4)
irrotetaan poistamalla kaksi ruuvia ja nostamalla se irti.

Huomautus: S&hkonsyottopiirissa on oltava soveltuva eristyskytkin mahdollisimman
lahelld lammitinta. Napojen valin on oltava vahintadn 3 mm.

Kytkentékaavio: katso kuvaa 7

A - Piirilevy

B - Rivilitdnnéan kytkennat

C - Suojapiiri

D - Lahiverkkokaapelilitannat
E - Vastukset

M - Moottori

Poista suuri irrotettava osa lammittimen takapaneelista. Pujota vaatimukset
tayttava virransyottéjohto ('x’ kuvassa 5) liitinlevyihin (‘z’). Yhdista sahkéliitannéat
kuvassa 7 nakyvélla tavalla. Kiinnita johto takapaneeliin kayttdmalla vaatimukset
tayttavaa johtokiinniketta (ei sisally toimitukseen). Irrota yksi pienista irrotettavista
osista. Yhdistéa lahiverkkokaapelin avulla (‘'y’ kuvassa 5) BUS IN -paikkaan w
(kuva 5). Kiinnita tdmé& johto takapaneeliin kayttdmalla vaatimukset tayttavaa
johtokiinniketté (ei sisélly toimitukseen). Yhdisté johto elektroniseen ohjauspaneeliin
(CFCH) kayttamalla sopivaa johtosuojaputkea. Elektronisen ohjauspaneelin
asentamisesta ja litdnndista on lisatietoja CFCH:n ohjeissa. Aseta pohjapaneeli ja
ohjausyksikon kotelo takaisin paikoilleen. Kytke virta lammittimeen ja asennettuun
elektroniseen ohjauspaneeliin. Varmista, etta kaikki ohjausasetukset toimivat oikein.
Huomautus: Laite toimii tehdasasetusten mukaan kolmivaihevirralla, jonka jannite
on 380-415 volttia. Jos laitteeseen sydtetdan yksi- tai kolmivaihevirtaa jannitteen
ollessa 220-240 volttia, katso lisatietoja pohjapaneelin pohjassa olevasta
sahkokytkentatarrasta (kuva 8). Voit vaihtaa jannitettd tekemélla muutoksia
painokytkimiin kytkentdkaavion mukaisesti.

Kayttaminen ohjauspaneelin (CFCH) avulla

Kytke séhkodnsyo6ttd lammittimeen ja elektroniseen ohjauspaneeliin. Kun kaikki laitteet
saavat virtaa seka ohjaimen ja paalaitteen valilla on yhteys, ohjaimeen syttyy
merkkivalo sen merkiksi, etta laitteet toimivat. Elektronisen ohjauspaneelin
kayttamisestéa on lisatietoja CFCH:n ohjeissa.
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Modulaarinen yhdistaminen

Useita lammittimia voidaan yhdistééa toisiinsa ketjuna. Yhden elektronisen
ohjauspaneelin avulla voidaan ohjata yhteensa 10 laitetta. Yhdistaminen tehdaan
kuvassa 9 esitetylla ketjutusperiaatteella. Lisatietoja on jaljempéna.

ECP - Elektroninen ohjauspaneeli
MU - Iséantélaite
SuU - Orjalaite

MLC - Modulaarinen kytkentajohto

CPC - Ohjauspaneelijohto
Voit tehda litokset poistamalla yhden pienisté irrotettavista osista. Vie lahiverkkokaapeli
(ei sisélly toimitukseen) isantalaitteen BUS OUT -liitdntéan (‘D’ kuvassa 9). Kiinnita
tdma johto takapaneeliin kayttamalla vaatimukset tayttavaa johtokiinniketta (ei sisélly
toimitukseen). Toista ndma toimet kaikille toisiinsa yhdistettaville lammittimille. Aseta
kunkin lammittimen kotelo takaisin paikoilleen ja kytke kaikkiin laitteisiin virta. Varmista,
etté kaikki ohjausasetukset toimivat oikein.

Termostaattilampokatkaisu
Lammitysvastusten virransyottd katkaistaan, jos esiintyy jokin seuraavista
epéanormaaleista tilanteista tai niiden yhdistelma:

1. llman tulo- tai l&htoritil& on tukossa.

2. Sisainen ilmanvaihto on huonoa pdlyn tai roskien kertymisen vuoksi.

3. Puhallin jumiutuu.
Huomautus: Ennen katkaisun nollaamista ylikuumenemisen syy on selvitettéava ja
korjattava.

Voit nollata termostaattilampdkatkaisut nollauspainikkeilla, jotka néakyvat
kuvassa 6. Paina nuolen suuntaan.

Kierratys
Koskee EU-alueella myytyja séhkélaitteita.
Kun sahkdlaitteen kayttdika on paattynyt, ala havita sita
kotitalousjatteen mukana. Kierréaté laite mahdollisuuksien mukaan.
Saat lisatietoja kierratysmahdollisuuksista paikallisilta viranomaisilta
tai jalleenmyyjaltéa.

Puhdistus

VAROITUS: KATKAISE VIRRANSYOTTO ennen huoltotyén aloittamista.
Ulkopinta voidaan pyyhkia kostealla pyyhkeella. Tahrat voidaan poistaa kayttamalla
mietoon puhdistusaineliuokseen kostutettua kangasta. Pyyhi pinta lopuksi kuivaksi.
Varo, ettei laitteen siséan paase kosteutta.

Myynnin jalkeinen palvelu

Jos tarvitset myynnin jalkeista palvelua tai varaosia, ota yhteys liikkkeeseen, josta ostit
laitteen tai takuukortissa ilmoitettuun maakohtaiseen palvelunumeroon.

Ala palauta viallista tuotetta ensimmaiseksi meille, koska se saattaa kadota tai
vahingoittua ja tyydyttdvan palvelun saaminen viivastya.

Sailyté kuitti todisteena hankinnasta.






Garantieurkunde

giltig fiir Deutschland und Osterreich

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewéhrleistungsverpflichtungen des Verkaufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberiihrt. Fir die Geréate leisten wir Garantie gemaf nachstehenden Bedingungen:

Wir beheben unentgeltlich nach MaRgabe der folgenden Bedingungen Mangel am Gerét, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie
uns unverziglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Bei gewerblichem Gebrauch innerhalb von 12
Monaten. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

Dieses Geréat fallt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem Unternehmer in einem der Mitgliedstaaten der Europaischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des
Mangels in Deutschland oder Osterreich betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland oder Osterreich erbracht werden kénnen.

Die Behebung der von uns als garantiepflichtig anerkannter Mangel geschieht dadurch, dass die mangelhaften Teile unentgeltlich nach unserer Wahl instandgesetzt oder
durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Durch Art oder Ort des Einsatzes des Geréates bedingte au3ergewdhnliche Kosten der Mangelbeseitigung werden nicht tbernommen.
Der freie Geratezugang muss durch den Endabnehmer gestellt werden. Ausgebaute Teile, die wir zuricknehmen, gehen in unser Eigentum tber. Die Garantiezeit fur

Nachbesserungen und Ersatzteile endet mit dem Ablauf der urspringlichen Garantiezeit fur das Gerat.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geréates nur unwesentlich beeintréchtigen. Es ist jeweils der
Original-Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen.

Zur Erlangung der Garantie fiir FuRbodenheizmatten, ist das den Projektierungsunterlagen oder das in der Montageanweisung enthaltene Prufprotokoll ausgefullt innerhalb
vier Wochen nach Einbau der Heizung an unten stehende Adresse zu senden.

Eine Garantieleistung entféllt, wenn vom Endabnehmer oder einem Dritten die entsprechenden VDE-Vorschriften, die Bestimmungen der ortlichen Versorgungsunternehmen
oder unsere Montage- und Gebrauchsanweisung nicht beachtet worden sind. Durch etwa seitens des Endabnehmers oder Dritter unsachgemaf vorgenommenen Anderungen
und Arbeiten wird die Haftung fir die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Die Garantie erstreckt sich auf vom Lieferer bezogene Teile. Nicht vom Lieferer bezogene

Teile und Gerate-/ Anlagenméngel die auf nicht vom Lieferer bezogene Teile zuruickzufuhren sind fallen nicht unter den Garantieanspruch.

Sofern der Mangel nicht beseitigt werden kann oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzégert wird, wird der Hersteller entweder kostenfreien Ersatz
liefern oder den Minderwert vergiten. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung fir die bisherige
Nutzungszeit vor. Weitergehende oder andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz auBerhalb des Gerates entstandener Schaden, sind soweit eine Haftung nicht
zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen. Bei einer Haftung nach § 478 BGB wird die Haftung des Lieferers auf die Servicepauschalen des Lieferers als

Hochstbetrag beschrankt.

UK - Warranty The warranty conditions
in the country of purchase apply to this
appliance. Information can be obtained at
any time from the retailer from whom the
appliance was purchased. For claims under
guarantee the sales receipt must be
produced and the claims must be
forwarded within the guarantee period.
The right to claim under guarantee expires
in case that the device has been damaged,
used in an inappropriate way or that
unauthorized manipulations have been
carried out.

FR- Garantie Pour cet appareil, les
garanties applicables sont celles en vigueur
dans le pays ou a lieu I’achat. Votre
revendeur vous en communiquera a tout
moment les détails sur simple demande. La
revendication au droit a la garantie est
assujettie a la présentation de la preuve
d’achat et du respect du délai de garantie.
Le droit a la garantie expire lorsque
I’appareil a été endommagé, utilisé de
maniére inadéquate ou que des
interventions ont été effectuées par des
tiers.

IT - Garanzia Per questo apparecchio
valgono le condizioni di garanzia
pubblicate nel Paese d’acquisto. | dettagli
a riguardo vengono forniti, in ogni
momento, su richiesta, dal rivenditore
presso il quale viene acquistato
I"apparecchio. Il diritto alla prestazione di
garanzia ha come premessa I’esibizione
dello scontrino di acquisto e I’osservanza
del termine di garanzia. Il diritto alla
copertura di garanzia non sussiste, se
I"apparecchio ¢ stato danneggiato, se non
& stato utilizzato a regola d’arte e sono
stati effettuati su di esso interventi non
autorizzati.

ES- Garantia Para este aparato tienen
validez las condiciones de garantia
entregadas en el pais de compra. En caso
de preguntas, el vendedor al que usted
compré el aparato, estara en todo
momento dispuesto a informarle sobre los
detalles al respecto. La solicitud de
prestaciones que estén incluidas en las
disposiciones de garantia presupone, que
usted presente el ticket de compra y que
haga su solicitud en el plazo de garantia.
Los derechos de garantia caducan, si el
aparato se ha dafiado, si se ha utilizado de
manera inadecuada, o si en él se han
efectuado intervenciones desautorizadas.

PT - Garantia As condicBes de garantia
do pais de compra aplicam-se a este
aparelho. Pode obter informagdo em
qualquer altura do retalhista de onde
adquiriu o aparelho. Todas as reclamacdes
ao abrigo da garantia terdo de se fazer
acompanhar do documento comprovativo
da compra e de serem enviadas dentro do
periodo da garantia. O direito de
reclamagéo ao abrigo da garantia expira
no caso do aparelho ter sido danificado,
utilizado de forma incorrecta ou de se
terem efectuado manipulacdes nédo
autorizadas.

NL- Garantie \Voor dit apparaat gelden
de in het kooplanf uitgegeven
garantievoorwaarden. Details deelt U Uw
dealer, waar U het apparaat heeft gekocht,
op aanvrag altijd mee. De gebruikmaking
van garantievergoedingen vereist het
overleggen van het koopbewijs en de
nakoming van de garantietermijn. De
garantieclaim vervalt, wanneer het
apparaat werd beschadigd, niet juist werd
gebruikt of onbevoegde ingrepen werden
uitgevoerd.

DK- Garanti Apparatet er omfattet af
de garantibetingelser, som er galdende i
kabslandet. Naermere detaljer kan fas hos
den forhandler, hvor du har kabt apparatet.
Der kan kun stgttes ret pa garantien ved
forelaeggelse af kabskvittering og kun
inden for garantiperioden. Garantien
bortfalder, hvis apparatet er blevet
beskadiget, anvendt forkert eller i tilfeelde
af uautoriseret indgreb i apparatet.

SE- Garanti F6rdenna apparat galler
de for inkopslandet utgivna
garantibestammelserna. Pa forfragan
kan detaljerna i
garantibestammelserna erhallas fran
inkopsstéllet dar apparaten har kopts.
Om garantin tas i ansprak maste
inképskvitto kunna uppvisas inom
garantitiden. Alla garantiansprak

NO- Garanti For dette apparatet
gjelder kun de betingelsene som er
offentliggjort i forretningen det er kjapt.
Deltaljer ang. dette kan man til enhver
tid fa hos den fagforhandleren hvor du
har kjgpt apparatet. For & ha fulle
garantirettigheter ma man kunne
fremlegge kvitteringen og
garantifristen ma ikke veere utlgpt.
Garantien gjelder ikke nar apparatet er
skadet, ikke er brukt etter forskriftene
eller ukvalifiserte inngrep er foretatt.

FI - Takuu Laitteella on ostomaassa
voimassa olevat takuuehdot.
Yksityiskohdat naista ehdoista ilmoittaa
sinulle kauppias, jolta olet laitteen ostanut.
Takuusuorituksia voi vaatia takuuajan
ollessa voimassa esittamalla ostotodistus.
Takuu ei ole voimassa, mikali laitetta on
kéytetty sen ollessa vaurioitunut, sitd on
kéytetty vaarin tai ammattitaidoton henkild
on korjannut laitetta.

PL- Gwarancja Dla tego urzadzenia
obowigzujg warunki gwarancji wydane
w kraju zakupu. W kazdej chwili
sprzedawca, u ktérego dokonano
zakupu urzadzenia, przekaze Pafnstwu
odpowiednie szczegoty. Wykorzystanie
Swiadczen gwarancyjnych jest
uwarunkowane przedtozeniem
pokwitowania zakupu i zachowaniem
terminu gwarancji. Prawo do gwarancji
przepada, gdy urzadzenie zostanie
uszkodzone, niepoprawnie uzywane
lub dokonane zostang niedozwolone
manipulacje.

CZ- Zaruka Pro tento pfistroj jsou
platné zaruéni podminky, které byly
vydany v zemi kupujiciho. S
podrobnostmi Vas kdykoliv na
pozadani seznami VAs prodejce, u
kterého jste pfistroj zakoupili. Uznani
zaruky predpoklada predlozeni
dokladu o koupi a dodrzeni zaruéni
Ihdity. Narok na zaruku propada, je-li
pfistroj poskozeny, neodborné
provozovany a nebo byly-li na ném
provedené neodborné zasahy.

LV- Garantija bai iericei ir spcka
pircgja valsti izdotie garantijas
noteikumi. Par to jis sikaku informaciju
safiemsiet veikala, kura jls do ierici
nopirkat. Garantijas pieteikdanai jums
ir nepieciedama pirkdanas kvits. Bez
tam ir svarigi, lai garantijas termifnd
neb(itu notecgjis. Garantija netiek
sniegta, ja jls ierici sabojajat,
ekspluatgjat neatbilstodi lietodanas
instrukcijai, veicat patvadigi demontatu
SI- Garancija Za to napravo veljajo
garancijski pogoji izdani v drzavi
nakupa. Na vaso Zeljo vas bo o
podrobnostih kadarkoli obvestil
trgovec, pri katerem ste kupili napravo.
Pogoj za uveljavljanje storitev
dolo€enih v garanciji je predlozitev
racuna in upoStevanje garancijskega
roka. Pravica do garancije zapade, ¢e
je naprava poSkodovana, ¢e naprava
ni bila ustrezno uporabljana ali e so
bili izvedeni nepoobljS¢eni posegi v
napravo.

SK- Zaruka Pre tento pristroj platia
zarucné podmienky vydané v krajine
jeho zakupenia. S podrobnostamiVas
na poziadanie kedykolvek zoznami
predajca, u ktorého ste pristroj
zakupili. Narok na zaruéné sluzby
predpoklada predlozenie dokladu
o kipe a dodrzanie zarucnej lehoty.
Narok na z&ruku zaniké, ak bol pristroj
poskodeny, neodborne pouzivany
alebo na fom boli urobené
neopravnené zasahy.

LT - Garantija Biam prietaisui galioja
pirkimo dalyje idleistos garantijos
sflygos. Jums pasiteiravus bet kuriuo
metu pardavéjas, pas kura Jus pirkote
prietaisf, informuos apie smulkmenas.
Garantijos vykdymo pasinaudojimo
sflyga yra kasos ¢ekio pateikimas ir
garantinio termino idlaikymas.
Garantinis reikalavimas pasibaigia,
jeigu prietaisas sugadintas, netinkamai
buvo naudotas arba buvo atlikti
neleistini asikidimai.

EE- Garantii Seadme kohta kehtivad
selle riigi garantiitingimused, kus seade
on ostetud. Seadme edasimuija
annab Teile pdhjalikku informatsiooni
garantii uksikasjade kohta.
Garantiiteenuste osutamise aluseks
garantiiaja jooksul on ostudokument.
Garantii ei kehti, kui seade on
kahjustunud, seda on kasutatud
ebaotstarbeliselt v6i seadet on
demonteeritud.

HU- Garancia A készulékre a
vasarlasi orszagban kiadott garancidlis
feltételek érvényesek. Ennek
részleteirdl kérésre szivesen nydjt
informaciot az a kereskedd, akitél a
késziléket vasarolta. A garancialis
teljesités igénybe vételének elfeltétele
a vasarlasi bizonylat bemutatasa és a
garancialis hatarid6 betartadsa. A
garancialis igény nem érvényes, ha a
készulék sérult, nem szakszer(ien
hasznaltak vagy illetéktelen
beavatkozasokat végeztek rajta.

HR- Jamstvo Uvjeti jamstva koji vaze
u drzavi kupnje vaze i za ovaj uredaj.
Podaci se mogu dobiti u svako doba
od dobavljaca od kojega ste kupili
proizvod. Za zahtjeve po osnovi
jamstva morate priloZiti racun koji ste
dobili pri kupnji, a zahtjev treba
podnijeti u toku trajanja jamstvenog
perioda. Pravo iz jamstva istice u
slucaju da je uredaj ostecen, koristen
na neodgovarajuci nacin ili su na
njemu provedene neovlastene
popravke.

GR- Eyyunon lNna tnv napoloa
guoKeun LoXUOUV Ol KavoVvIopol
eyyUnong tou oXUouv oTnV Xwpa
OTIOU ayopAcTnKe. AETITOUEPELES
6a 0ag MApEXEL 0 EUMOPOG Arod ToV
omnoio TmpounBeuTHKATE TNV
OUOKEUN OTIOLAdNTIOTE OTIYMY| TOU
T0 {nmoete. AmapaitnTteg
npoUnoBEoelq yia TNV dlekdiknon
napoxwv mou meptAapBavovratl
otnv eyyunon eivat n anodel&n
ayopdg Kkat n TApnon g
npoBeopiag eyyunong. H eyyinon
EKTMTEL EPOOOV I CUCKEUN UTIEDTN
BAGRN, dev xpnotuonomenke opda
N €AaBav xwpa enepuBACELG OE AUTH
ano un £E0UOLOBOTNHEVO
TIPOOWTUKO.

BG- lapaHuuAa 3a HacToAwmA ypen
BaXkaT rapaHUMOHHWUTE ycnoBwuA,
BanWAHW 3a cTpaHata, B KOATO €
kyneH. C nogpobHocTute we Bun
3anosHae nNpofaBaybT, OT KOWTO cTe
Kynunu ypeaa u KbM Konto Bue
MoXeTe Aa ce o6bpHeTe No BCAKO
Bpeme. 3a fna ce npegocTaBAT
rapaHUMOHHN YCNyru, € HeobxoauMo
fla ce npeacTaBu [OKYMEHTHT 3a
3akynyBaHe W [a He € U3TeKbn
rapaHLVMOHHUAT CPOK. [apaHumATa ce
ryéu, ako ypeabT € NOBpeAeH,
HenpaBuIHO W3MNON3yBaH UMW ¢
HeJonyCcTUMM U3MEHEHUA.

RU- lapaHTnA B oTHOwWweHWn aToro
npubopa AeNCTBUTENbHbI YCNOBUA
rapaHTuUu, npefocTaBfieHHble B
cTpaHe npuobpeTtenHna. bonee
noapo6Hyo MHChOpMaLMIO MO BaLLemMy
3anpocy B nwboe BpewmA
NpeaocTaBUT MarasH, B KOTOPOM Bbl
npuobpenu npubéop. AnAa
rapaHTUiHOro  06CNYy>XMBaAHUA
Heo6X0AMMO B TeYEHWE rapaHTUHOMO
cpoka npeAbABUTb KBUTAHLMIO O
nokyrke. [apaHTuA yTpayunBaeT cuny,
ecnun npubop 6biN MOBPEXAeEH,
MCNonb30BasNCA HeHaAnexalum
o6pazom unu 6blN NOABEPrHYT
HeJ03BOMEeHHbIM BMeLIaTenbCTBaM.

KZ Keninaik MblHay acnanka
caTbin  anfaH  MemnekeTTe
WhIKKAH rapaHTUsANBl WapTTap
Xapamabl. AcnanTtbl  CaTbin
anfaH caTylblHbl cypaTcaHbI3,
appaibiM HaKTbINbIKTapabl
antbin 6epegni. [apaHTUANbI
MiHAeTTeMeHI nanpanaHy YLiH
caTbin ajfaH KaccanblK 4YeKi
Gonybl  XoHe  rapaHTUsNbI
Mep3iMiH eTKi3in anmaybl Kepek.
Acnan CbIHbIK, AypbIC
navaanaHb6araH Hemece
apHaynbl emec  Tangaynap
oTKisinreH ©Gonca rapaHTus
npaBocbl Xapamchbi3.



1. Garantiekarte

CDimplex

2. Garantiezeitraum

3

(Deutschland und
Osterreich 2 Jahre)

3. Modell(e)

CFH60, CFH90 & CFH120

4. Modellbezeichnung

5. Kaufdatum

6. Stempel & Unterschrift des

Einzelhandlers

7. Fehler/Defekt

8. DE

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach
11/05/A

a 09221 709 564
Fax. 09221709 565

kundendienst.hauswaerme@glendimplex.de

UK IE

Glen Dimplex UK Limited Dimpco Ltd.

Millbrook House Airport Road

Grange Drive Cloghran

Hedge End Co. Dublin

f‘OUtha;‘?ptonsogo . Republic of Ireland
ampsnire. & 018424833

B 08707270101 Fax. 018424839

Fax. 0870 7270102

customer.services@glendimplex.com

PL

Glen Dimplex Polska Sp. z 0.0.

ul. Strzeszyfiska 33
60-479 Pozna
Poland

& 0618425805
Fax. 061 8425 806
office@glendimplex.pl

NO

Dimplex AS
Bratsbergvegen 5
NO - 7493 Trondheim
Norway

= 739594 00
Fax. 73 9590 90
email@dimplex.no
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Garantiekarte
Garantiezeitraum (in Jahre)
Modell(e)
Modellbezeichnung
Kaufdatum

Stempel & Unterschrift

des Einzelhandlers
Fehler/Defekt

Anschrift

7

Warranty Card

Guarantee Period (in Years)
Model(s)

Model Name

Date of Purchase

Stamp & Signature of retailer
Fault/Defect

Contact Number & Address

n
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Bon de garantie

Période de garantie (en
années)

Modele(s)

Intitulé du modele

Date d’achat

Cachet et signature du vendeur
Anomalie/Défaut

Nom et adresse du contact

L]
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® NS Goewhe

Scheda di garanzia

Periodo di garanzia (in anni)
Modello(i)

Nome del modello

Data di acquisto

Timbro e firma del rivenditore
Guasto/difetto

Indirizzo e numero di contatto

&=
72}
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Tarjeta de garantia

Periodo de garantia (en afios)
Modelo(s)

Nombre del modelo

Fecha de adquisicion

Selloy firma del distribuidor
Averia/Defecto

Numero y direccion de contacto

IS

~
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Cartéo de Garantia

Periodo de Garantia (em anos)
Modelo(s)

Nome do Modelo

Data de Compra

Carimbo e Assinatura do
retalhista

Falha/Defeito

Numero de Contacto e Morada

Garantiebewijs
Garantieperiode (in jaren)
Model(len)

Modelnaam
Aankoopdatum

Stempel & Ondertekening
detaillist

Fout/Defect
Telefoonnummer & Adres

DK
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Garantikort

Garantiperiode (i ar)
Model(ler)

Modelnavn

Kabsdato

Detailhandlers stempel &
underskrift

Fejl/defekt

Kontaktnummer & -adresse

Garantikort

Garantitid (i ar)

Modell(er)

Modellnamn

Inképsdag

Aterforsaljarens stimpel och
underskrift

Fel

Telefonnummer och adress for
kontakt

NO
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Garantikort
Garantiperiode (i 4r)
Modell(er)
Modellnavn
Kjgpsdato

6. Selgers stempel og signatur
7. Feilldefekt
8. Kontaktnummer og adresse

1. Takuukortti

2. Takuuaika (vuosina)

3. Malli(t)

4. Mallinnimi

5. Ostopéivamaara

6. Myyntiliikkeen leima ja
allekirjoitus
Vika/vaurio
Yhteysnumero ja osoite
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Karta gwarancyjna
Model(e)
Nazwa modelu

Data zakupu

Usterka
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Zarueni list

Zarucni doba (roky)
Model(y)

Néazev modelu

Datum zakoupeni
Razitko a podpis prodejce
Porucha/chyba

Kontaktni ¢islo a adresa
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Garantijas talons
Garantijas periods (gadi)
Modelis(li)

Modela nosaukums
Legades datums
Mazumtirgotaja zimogs un
paraksts
Bojajums/defekts

8. Kontakttalrunis un adrese

o0k wN R
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SI

1. Garancijski list

2. Obdobje veljavnosti
garancije (v letih)

3. Model(i)

4. Ime modela

5. Datum nakupa

Okres gwarancji (w latach)

Pieczec i podpis sprzedawcy

Telefon i adres kontaktowy

6. Zig in podpis prodajalca
7. Pomanijkljivost/okvara
8. Kontaktna Stevilka in naslov

»
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Zarucny list

Zarucné obdobie (v rokoch)
Model(y)

Nézov modelu

Déatum kipy

Pecat & Podpis obchodnika
Porucha/zavada
Kontaktujte cislo & adresu
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Garantijos kortele

Garantijos laikotarpis (metais)
Modelis (modeliai)

Modelio pavadinimas

Pirkimo data

Prekybininko antspaudas ir
parasas

Gedimas / defektas

8. Numeris ir adresas kontaktams
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Garantiikaart

Garantiiaeg (aastates)
Mudel(id)

Mudeli nimi

Ostukuupéev

Kaupluse tempel & allkiri
Viga/defekt
Kontaktnumber & aadress

® N A WD

jum
c

Garancialevél

Garancia idotartama (években)
Modell(ek)

Modell neve

Vasarlas idopontja

Eladé bélyegzoje és alairasa
Hiba/Hiany megnevezése
Ertesitési telefonszam és cim

© N OAWN P
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Jamstvena kartica

Jamstveni period (u godinama)
Model(i)

Naziv modela

Datum kupnje

N N -

6.
7.
8.

Pecat i potpis dobavljaca
Kvar/defekt
Broj i adresa za kontakt

GR

1.
2.
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Kapta eyyunong
MNepiodog oxUog g
eyyunong ()
MovTtéAo(a)

‘Ovopa povTeAou
Huepopunvia ayopdg
S¢ppayida Kkal urtoypadn
EUMOPOU
SOANpa/EAGTTOHA
Ap1Buog TMAedpwvou Kat
dleubuvon emkolvwviag

BG

cope P
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[apaHuUWOHHa KapTa
l[apaHuvoHeH nepuog (B
roavHn)

Mogen(n)
HaumeHoBaHue Ha mogena
[Mara Ha nokynka
Meyar v noanmc Ha
Tbproseua
HeusnpasHocT/OedekT
Anpec v TenedoH 3a
KOHTaKT

Keningik kaptacbl
Keningik mep3imi
Ynri(nep)

YnriHin aTaysbl
CarbinFaH KyHi
CartywbIHbIH MOpi
MeH KonTaH6achbl
KemicTik/Akaynbig
Bawnaneic TenecoHbI
JKOHE MEKeH-Xarbl

RU
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[apaHTuitHaA kapTa
CpoK AeicTBWA rapaHTum(B
ropax)

Mogenb (Moaenu)
HaumeHosaHune mogenu
[HaTa nokynku

LUtamn v noanuce
03HMYHOrO NpoaasLia
HeucnpasHocTb/nedekt
Homep KOHTaKTHOro
TenecoHa n agpec
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